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1.  Informacje ogólne 
 

Platforma parkingowa dwukolumnowa składa się z kolumn, prowadnic, cylindrów, zespołu silnikowego, toru itp. 
Niezbędne ciśnienie hydrauliczne jest wytwarzane za pomocą pompy zębatej. Sterowany zaworami olej pod 
ciśnieniem dociera do cylindrów podnoszących w kolumnach za pośrednictwem przewodów. Siłowniki te 
obsługują łańcuch po prawej i lewej stronie, do którego przymocowany jest wózek. Podczas procesu 
podnoszenia pręty zabezpieczające zaczepiają się między karetką a kolumną, aby zapobiec nagłemu spadnięciu 
w przypadku usterki układu hydraulicznego. 
 
Ze względu na konstrukcję 2 filarów wymagana jest mniejsza powierzchnia, dlatego idealnie nadaje się do 
ograniczonej przestrzeni. Dodatkowo windę parkingową można w każdej chwili rozbudować poprzez 
bezpośrednie połączenie w prawo lub w lewo o dodatkowe windy postojowe typu TW227P (w dowolnej ilości). 
Oszczędza to dużo miejsca pod względem szerokości. 
 
Jednostka sterująca skierowana do przodu zapewnia łatwe podnoszenie i opuszczanie platformy parkingowej. 
Dzięki bardzo dużej wysokości podnoszenia 2100 mm i nośności 2700 kg platforma parkingowa nadaje się 
również do wysokich, a także cięższych pojazdów, takich jak duży SUV, minibus lub VW T6. Duża powierzchnia 
górnej platformy i wynikający z niej parking poniżej zapewniają niezwykle elastyczne opcje parkowania. Pojazd 
poniżej jest również chroniony przed olejem i brudem dzięki solidnie zbudowanej i zamkniętej (ocynkowanej) 
platformie. 

 

2. Oznaczenie instrukcji użytkowania  

Podnośnik Parkingowy Dwukolumnowy Ręczny TW 227 P 

Producent Dystrybutor 

Twin Busch GmbH, 

Ampérestraße 1, 

D-64625 Bensheim 

SiegStar Poland 

ul. Jaśkowicka 43 

43-100 Tychy 

Tel: +49 6251-70585-0 

Fax: +49 6251-70585-29 

www.twinbusch.de 

info@twinbusch.de 

Tel: +48 32 2184404 

 Fax: +48 32 7330333 

https://siegstar.com 

info@siegstar.eu 

3. Dane techniczne   
  

Zasilanie (3-fazowe) 230 V / 50 Hz 

Ratyfikacja  C 16A 

Ładowność  2.700 kg 

Stopień ochrony  IP 32 

Czas podnoszenia  ca. 45 sek 

Waga netto  1150 kg 
   

Poziom hałasu  < 70 db 

Środowisko pracy  Zakres temperatur: -10°C do +45°C 

   Wilgotność: 30% do 85% 

Tabela 1 – dane techniczne   
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4.  Modyfikowanie produktu 
 

Niedozwolone jest użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, a także modyfikacje, przeróbki i dodatki do 

windy i wszystkich jej elementów, które nie zostały uzgodnione z producentem. W przypadku nieprawidłowej 

instalacji, obsługi lub przeciążenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Certyfikat CE i ważność 

raportu wygasają również z powodu niewłaściwego użytkowania. 

 

W przypadku jakichkolwiek próśb o zmiany, prosimy o wcześniejszy kontakt ze sprzedawcą lub 

specjalistycznym personelem Twin Busch GmbH (patrz: 2. Oznaczenie instrukcji obsługi) 

 

5.  Instrukcje związane z bezpieczeństwem 
 

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z podnośnika. Zachowaj instrukcje na 
przyszłość. Aby uzyskać najlepszą wydajność maszyny i uniknąć szkód spowodowanych zaniedbaniem 
osobistym, należy dokładnie przestrzegać instrukcji. 
 
Rozpakuj wszystkie części i skorzystaj z listy przewozowej, aby sprawdzić, czy znajdują się wszystkie elementy. 
 
Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia i komponenty pod kątem uszkodzeń. Podnośnik można uruchomić 
tylko wtedy, gdy znajduje się w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym. 
 

5.1. Instrukcje bezpieczeństwa 
 

 Nie instaluj podnośnika na asfalcie, 

 Przeczytaj i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed uruchomieniem podnośnika, 

 Pod żadnym pozorem nie należy opuszczać jednostki sterującej, gdy podnośnik jest w ruchu, 

 Trzymaj ręce i stopy z dala od ruchomych części. Podczas opuszczania zwróć szczególną uwagę na 

stopy, 

 Podnośnik może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel, 

 Osoby niezaangażowane nie mogą przebywać w pobliżu windy, 

 Zawsze noś odpowiednią odzież roboczą, 

 Obszar wokół windy powinien być zawsze wolny od przeszkadzających obiektów, 

 Podnośnik przeznaczony jest do podnoszenia całego pojazdu, który nie przekracza dopuszczalnej masy 

maksymalnej, 

 Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod pojazdem zawsze upewnij się, że zastosowano 

wszystkie środki ostrożności, 

 Nigdy nie usuwaj z podnośnika elementów istotnych dla bezpieczeństwa. Nie używaj podnośnika, jeśli 

brakuje elementów istotnych dla bezpieczeństwa lub są one uszkodzone, 

 W żadnym wypadku nie należy przesuwać pojazdu ani usuwać z niego ciężkich przedmiotów, co 

mogłoby spowodować znaczne różnice w masie, gdy pojazd jest na podnośniku, 

 Zawsze sprawdzaj mobilność podnośnika, aby zagwarantować jego sprawność. Zapewnij regularną 

konserwację. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy natychmiast przerwać pracę z 

podnośnikiem i skontaktować się ze sprzedawcą, 

 Pojazd należy zawsze zabezpieczać zabezpieczeniem przed staczaniem, włączonym hamulcem ręcznym 

i włączonym biegiem, 

 Jeśli nie używasz podnośnika przez dłuższy czas, to: odłącz podnośnik od źródła zasilania, opróżnij 

zbiornik oleju i naoliw wszystkie ruchome części, 

Uwaga: Aby chronić środowisko, olej, który nie jest już używany, zutylizuj w odpowiedni sposób. 
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5.2. Ostrzeżenia i symbole 
 

Wszystkie ostrzeżenia są wyraźnie widoczne na podnośniku, aby zapewnić, że użytkownik używa urządzenia 
w bezpieczny i właściwy sposób. Etykiety ostrzegawcze należy utrzymywać w czystości i wymieniać, jeśli są 
uszkodzone lub ich brakuje. Przeczytaj uważnie symbole i zapamiętaj ich znaczenie dla przyszłych operacji. 
 
Opisy poszczególnych grafik zawarte są w punkcie piątym instrukcji obsługi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 2 – znaki bezpieczeństwa 
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5.3. Urządzenia bezpieczeństwa 
 
Aby zapewnić bezpieczną pracę podnośnika, jest on wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające *): 
 
- zaczepy bezpieczeństwa 
- Przepustnica w przewodzie hydraulicznym 
- wyłącznik krańcowy 
- Blokada suwaka podnoszenia 
- urządzenia przeciw zaciśnięciu i zgnieceniu (zabezpieczenie włazu, deflektor stóp) 
- Liny / łańcuchy synchronizacyjne 
 
*) w zależności od konstrukcji i typu podnośnika 
 
5.4. Monitorowanie i testowanie urządzeń zabezpieczających 
 

- Zaczepy bezpieczeństwa 

Test działania, podczas opuszczania podnośnika zaczepy bezpieczeństwa muszą zadziałać i zatrzymać ruch w 

dół 

 

- Przepustnica 

Naprawiono przepustnicę, weryfikacja przez użytkownika niemożliwa 

 

- Wyłącznik krańcowy 

Po naciśnięciu wyłącznika krańcowego silnik zatrzymuje się lub nie można go uruchomić 

 

- Blokada suwaka podnoszenia 

Gdy jezdnia jest podniesiona, blokada karetki podnoszącej musi się zatrzasnąć i pozostawać bezpiecznie na 

miejscu, gdy występuje obciążenie boczne 

 

- Obiekty, terminale itp. 

Sprzęt musi być zainstalowany, sprawny i nie zdeformowany 

 

- Liny synchronizacyjne 

Sprawdź stan 

 

6.  Zgodność produktu 
 

Dwukolumnowa winda parkingowa TW 227 P posiada certyfikat CE i jest zgodna z Dyrektywą Maszynową 

2006/42 / WE oraz jest zgodna z normami EN 1493: 2010, EN 60204-1: 2006 + A1: 2009. Zapoznaj się także z 

deklaracją zgodności UE na końcu instrukcji obsługi. 
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7.  Specyfikacja techniczna 

 

7.1. Opis maszyny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  Budowa podnośnika 
 

8.1. Przed montażem 
 

8.1.1. Wymagane narzędzia i sprzęt 
 

 Odpowiednie narzędzie do podnoszenia dużych i ciężkich elementów 
 Młotek, szczypce 
 Śrubokręt krzyżakowy i płaski 
 Zestaw kluczy imbusowych 
 Klucze nasadowe i klucze płaskie 
 Wiertarka udarowa 
 Olej hydrauliczny HLP 32 

 

8.1.2. Lista kontrolna elementów 
 

Rozpakuj wszystkie elementy podnośnika i sprawdź kompletność wszystkich elementów korzystając z listy 

przewozowej. 
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8.2. Warunki glebowe 
 

Podnośnik musi być zainstalowany na solidnym fundamencie o wytrzymałości na ściskanie powyżej 3 kg / mm², 
płaskości poniżej 5 mm i minimalnej grubości 200 mm. Szczegółowe informacje można znaleźć również w 
odpowiednim planie fundamentów na naszej stronie internetowej www.twinbusch.de. 
 
Uwaga: Jeśli ma być wylana nowa podłoga betonowa, musi ona odpocząć przez co najmniej 28 dni, zanim 
będzie można zainstalować podnośnik. 
 
8.3. Instrukcja składania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Zdejmij opakowanie i wyjmij pudełko z akcesoriami i pokrywami. Przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi 
przed kontynuowaniem. 

 
2. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest umieszczenie podpory między dwoma filarami lub podniesienie 

jednego z dwóch słupów za pomocą dźwigu. Następnie wykręć śruby z ramy. 
 

3. Uwaga: proszę uważać, aby kolumna nie spadła. Akcesoria mogą zostać uszkodzone lub zranić ludzi. 
 

4. Po zdjęciu pierwszej kolumny umieść wspornik pod drugą kolumną. Następnie wykręć śruby z ramy 
transportowej. 

 
5. Ustaw oba filary. Dopasuj kolumny główne i pomocnicze względem siebie (zewnętrzna krawędź płyty 

podstawy do zewnętrznej krawędzi płyty podstawy ok. 2564 mm) 
 

6. Po rozpakowaniu musisz zdecydować, do której kolumny chcesz podłączyć zasilacz i jednostkę 
sterującą. 

 
7. Ustaw słup, umieść poprzeczkę na tej kolumnie i określ dokładną odległość, stawiając drugą kolumnę i 

umieszczając ją po drugiej stronie poprzeczki. 
 

8. Najpierw przymocuj tylko główny słupek, drugi słupek jest najpierw wstępnie zmontowany i 
przymocowany zgodnie z punktem 10). 

 
9. Za pomocą wiertarki udarowej wywierć otwory w fundamencie pod kotwy gruntowe. Wiercić 

prostopadle do płaszczyzny podłoża. 
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Kotwa gruntowa M12x120 
 
 
 

Po wierceniu ostrożnie usunąć brud i pył (odkurzyć i ew. Przedmuchać).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamocuj wsporniki wzdłużne słupków i belki pokładu bocznego 
 
 
 
 
 
 

Śruba M20x45   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śruba M12x40 
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Przymocować wsporniki wzdłużne słupków i belki pomostu bocznego do słupka drugorzędnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Śruba M20x45 
 
 
 
 
 
 

Śruba M12x40 
 
 
 
 

Zmontuj łańcuch kompensacyjny i elektromagnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Łańcuch 
 
 
 
 
 

 
Elektromagnes 

 
Śruba M6x10  

 
Śruba M8x20  
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Zamontuj osłony jezdni i poprzecznicę jezdni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drogowe belki poprzeczne 

 
Śruba M12x35 

 

Pokrycie platformy 

 
Śruba M8x25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Śruba M12x35 

 
 

Mocowanie kolumny drugorzędnej i belek podłużnych obu słupów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kotwica gruntowa M12x120 
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Zmontować jednostkę hydrauliczną i jednostkę sterującą  
 
 

 

Jednostka hydrauliczna 
 

Śruba M8x20 
 

 

Jednostka sterująca 
 

Śruba M6x16  Śruba M8x20 
    

Ramię przedł. Do panelu 

 
Śruba M8x20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Śruba M16x40 

 
 

Podłączenie przewodów hydraulicznych:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L = 6400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G¼-G¼ L = 2100  

 
  

L = 2100 
 
 

 
G¼-G¼ 

G¼-G¼-G¼ 
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Napełnianie układu hydraulicznego. 

 

Zbiornik oleju hydraulicznego ma pojemność ok. 10 litrów. Aby mieć pewność, że podnośnik działa 
prawidłowo, należy napełnić zbiornik oleju co najmniej w 80% olejem hydraulicznym. Rodzaj oleju 
hydraulicznego: HLP 32. 
 

Uruchomienie testowe 
 
Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 9.4 Instrukcja obsługi i upewnij się, że żaden pojazd nie 
może znajdować się na podnośniku podczas jazdy próbnej.  
Przed uruchomieniem testowym sprawdź, czy wszystkie połączenia i połączenia działają poprawnie 
 

8.4. Punkty kontrolne po montażu 

 
 

L. p. 
  

Sprawdzenie 
  

Tak 
  

Nie 
 

 

        
 

            
 

1   
Czy filary są ustawione pionowo w stosunku do 

podłoża? (90 °)       
 

          
 

2   Czy te dwa filary są do siebie równoległe?       
 

          
 

3   Czy wąż olejowy jest prawidłowo podłączony?       
 

          
 

4   Czy połączenia elektryczne są prawidłowe?       
 

          
 

5   Czy wszystkie połączenia są dobrze przykręcone?       
 

          
 

6   
Czy wszystkie części wymagające smarowania są 

nasmarowane?       
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9.  Instalacja 

 

9.1. Środki ostrożności 
 

 Jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone lub wykazują nieprawidłowości, podnośnika nie wolno 
nigdy uruchamiać! 

 
 Sprawdź, czy wszystkie połączenia przewodów hydraulicznych są dobrze dopasowane i działają. Jeśli 

nie ma wycieków, można rozpocząć proces podnoszenia. 
 

 Podczas procesu podnoszenia lub opuszczania w pobliżu podnośnika powinien znajdować się tylko 
operator. Zawsze upewnij się, że nikogo nie ma w strefie zagrożenia. 

 
 Pojazdy należy zawsze ustawiać w taki sposób, aby środek ciężkości pojazdu był wyśrodkowany między 

kolumnami platformy podnoszącej. Jeśli tak nie jest, podnośnik nie powinien być używany. W 
przeciwnym razie ani my, ani pośrednik nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub 
szkody spowodowane przez to. 

 
 Po osiągnięciu żądanej wysokości podnoszenia i zadziałaniu zaczepów bezpieczeństwa należy odłączyć 

zasilanie podnośnika, aby uniknąć wypadków spowodowanych niezamierzoną obsługą przez inne 
osoby. 

 
 Upewnij się, że zaczepy bezpieczeństwa są zawsze włączone. Żadne osoby nie mogą przebywać w 

obszarze roboczym podnośnika podczas procesu podnoszenia i opuszczania. 
 

9.2. Opis jednostki sterującej  
 

Opis Funkcja 
  

Włącznik główny Włącz lub wyłącz 
  

Światło operacyjne Wskazuje czy jest zasilanie 
  

Przycisk W GÓRĘ Podnoszenie platformy 
  

Zatrzaski bezp. Opuszczenie do zaczepów 
  

Przycisk W DÓŁ Opuszczanie platformy 
  

Przycisk bezp. Wyłącza system w sytuacji awaryjnej 
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9.3. Schemat blokowy procesu podnoszenia i opuszczania  
 
 
 
 
 
 

 

Podnoszenie  
 
 

 

Start  
 
 

 

           Włącz zasilanie  
 
 

 

            Wciśnij przycisk W GÓRĘ  
 
 

 

       Silnik napędza pompę zębatą  
 
 

 

                    Cylinder porusza łańcuchem  
 
 

 

              Łańcuch ciągnie platformę ku górze  
 
 
 

 

  Podnośnik jest 
      uniesiony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opuszczanie  
 
 

 

Start  
 
 
 
 

              Włącz zasilanie  
 
 

 

Wciśnij przycisk 
W DÓŁ 

 
  

 
 

 

Podnośnik uniesie 
się o około 5cm 

ku górze, a następnie 
obniża  

 
 
 
 

 

Podnośnik jest 
obniżony 
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9.4. Instrukcja korzystania 
 

9.4.1. Proces podnoszenia 
 

1. Przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi, zanim zaczniesz z niej korzystać. 
 

2. Podłącz zasilanie i włącz wyłącznik główny do pozycji ON. 
 

3. Najlepiej zaparkować pojazd tak, aby środek ciężkości pojazdu znajdował się pośrodku między dwoma 
słupkami. 

 
4. Upewnij się, że pojazd jest prawidłowo ustawiony. 

 
5. Włącz podnośnik i naciśnij przycisk DO GÓRY na panelu sterowania. Zatrzymaj proces podnoszenia i 

upewnij się, że pojazd został podniesiony prawidłowo i bezpiecznie. 
 

6. Ponownie naciśnij przycisk W GÓRĘ i przytrzymaj go, aż zostanie osiągnięta żądana wysokość 
podnoszenia. 

 
7. Naciśnij przycisk zatrzasku zabezpieczającego, aby zablokować wózek podnoszący w zatrzasku 

bezpieczeństwa. 
 

8. Ustaw wyłącznik główny w pozycji OFF, jeśli chcesz zaparkować pojazd na tej wysokości podnoszenia. 
 

9.4.2. Proces obniżania 
 

1. Podłącz zasilanie i włącz wyłącznik główny do pozycji ON 
 

2. Naciśnij przycisk W DÓŁ na panelu sterowania. Teraz podnośnik platformy podnoszącej jest 
podnoszony o około 5 cm w celu zwolnienia zaczepu zabezpieczającego. Następnie otwiera się 
elektromagnetyczny zawór spustowy i podnośniki opuszczają się. 

 
3. Gdy wózek podnośnikowy osiągnie najniższe położenie, można opuścić pojazd. 

9.5. Funkcja awaryjnego opuszczania w wypadku awarii zasilania 
 

1. Przypadek, kiedy wózek podnoszący NIE jest włączony 
 

a) Jednocześnie pociągnąć wszystkie elektromagnesy na zewnątrz dwóch słupków, aby 
otworzyć zaczepy bezpieczeństwa.  

 

Elektromagnes 
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b) Uruchomić spust ręczny (zamek bagnetowy). (Wciśnij radełkowaną śrubę i przekręć -> przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara: „Otwórz”, -> zgodnie z ruchem wskazówek zegara: „Zamknięte”)  

 
 
 

Elektromagnetyczny zawór spustowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Przypadek, kiedy wózek podnoszący jest zaczepiony 
 

a) Odkręć wtyczkę, aby móc podłączyć ręczną pompę hydrauliczną  

 

Silnik 
  

Podłączenie  
hydrauliczne  

  
Korek uszczelniający (przyłącze hydrauliczne) 

 

 
Zbiornik na olej 

 
 
 
 

 

 

b) Użyj dźwigni ręcznej pompy hydraulicznej (opcjonalnie), aby napełnić cylinder olejem i zwolnić 
blokadę. 

 
Silnik   

Podłączenie   
hydrauliczne Korek uszczelniający (przyłącze hydrauliczne) 

 
 
 

 

Zbiornik na 
olej 

 
 
 

 

 
Pompa ręczna 

 
 
 

c) Następnie postępuj zgodnie z procedurą od 1. Gdy wózek podnoszący NIE jest włączony. 
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10. Rozwiązywanie problemów 
 

Uwaga: Jeśli nie możesz samodzielnie naprawić błędu, skontaktuj się z kompetentnym personelem 

Twin Busch GmbH. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu problemu. W takim przypadku udokumentuj błąd 

i prześlij nam zdjęcia oraz dokładny opis błędu, abyśmy mogli jak najszybciej zidentyfikować i usunąć 

przyczynę. 

 

W poniższej tabeli wymieniono możliwe błędy, ich przyczyny i związane z nimi rozwiązywanie 

problemów w celu szybszej identyfikacji i autokorekty. 
 

 PROBLEM   PRZYCZYNA                         ROZWIĄZANIE  
 

 Niepokojące 

dźwięki 

  
Widoczne zużycie na wewnętrznej stronie filarów 

  Nasmaruj wnętrze słupków  
 

     
 

 
 

       
 

   

Zanieczyszczenie wewnątrz filarów 
  

Pozbądź się zabrudzeń 
 

 

       
 

 Nie można 

uruchomić silnika 

lub platforma  
nie uruchamia się 

  
Poluzowane połączenie kablowe 

  Sprawdź kable i podłącz je 
ponownie 

 
 

      
 

       
 

   
Silnik jest uszkodzony 

  
Wymień silnik 

 
 

      
 

   

Wyłącznik krańcowy jest uszkodzony lub 
połączenie kablowe jest luźne 

  

Podłącz ponownie kable lub 
wymień wyłącznik krańcowy 

 
 

      
 

      
 

       
 

    

Silnik pracuje do tyłu / w złym kierunku 

  

Sprawdź połączenie kablowe 

 
 

 

Silnik pracuje, ale 
nie unosi platformy 

     
 

   Zawór bezpieczeństwa jest luźny lub ubrudzony   Oczyść lub mocno dokręć zawór  
 

   Pompa zębata jest uszkodzona 
  Wymień pompę zębatą 

 
 

      
 

         

   

Poziom oleju jest za niski 
  

Uzupełnij olej 
 

 

      
 

   

Wąż olejowy poluzował się lub jest naderwany 

  

Zamocuj ponownie lub wymień wąż 

 
 

      
 

      
 

      
 

   

Zawór tłumiący jest poluzowany 

  
Wyczyść lub wymień zawór 

 
 

      
 

        
 

 

Platforma opuszcza 
się powoli po 
podniesieniu 

  Wąż olejowy przecieka   Sprawdź wąż lub go wymień  
 

        
 

   

Przeciek w okolicy tłoka oleju lub cylindra 
  

Ersetzen Sie die Dichtung. 
 

 

      
 

   

Zawór kierunkowy przecieka 
  

Wyczyść lub wymień zawór 
 

 

      
 

   Zawór bezpieczeństwa przecieka   Wyczyść lub wymień zawór  
 

   Ręczny lub elektryczny zawór spustowy przecieka 
lub jest brudny 

  Wyczyść lub wymień zawór  
 

       
 

        
 

 

Podnoszenie jest 
zbyt wolne 

  Filtr oleju jest brudny lub zakleszczony   Wymień lub wyczyść filtr oleju  
 

   Poziom oleju jest za niski   Uzupełnij poziom oleju  
 

   Zawór bezpieczeństwa jest nieprawidłowo 
zainstalowany 

  Zamontuj zawór w sposób 
prawidłowy 

 
 

      
 

   

Olej hydrauliczny ma za wysoką temperaturę 
(powyżej 45 stopni) 

  

Wymień olej 

 
 

      
 

   Uszczelka cylindra jest zużyta   Wymień uszczelkę  
 

Opuszczanie jest 
zbyt wolne 

  Przepustnica jest zablokowana / zabrudzona   

Wyczyść przepustnicę lub ją 
wymień  

 

  Olej hydrauliczny jest zabrudzony   Wymień olej  
 

  Zawór spustowy jest zatkany   Wyczyść zawór  
 

  Wąż olejowy jest uszkodzony / złamany   Wymień wąż na nowy  
 

 Stalowa lina jest 
zużyta 

  Lina nie została nasmarowana podczas montażu 
lub jest zużyta 

  
Wymień linę stalową 
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11. Konserwacja 
 
Regularna konserwacja platformy gwarantuje długie i bezpieczne użytkowanie podnośnika. Sugestie dotyczące 
okresów konserwacji i czynności do wykonania są wymienione poniżej. Częstotliwość serwisowania platformy 
zależy od warunków otoczenia, stopnia zabrudzenia oraz oczywiście użytkowania i obciążenia platformy. 
 
11.1. Codzienna kontrola i konserwacja elementów platformy 
 
Codzienną kontrolę komponentów istotnych dla bezpieczeństwa należy przeprowadzić przed każdym 
uruchomieniem! Może to zaoszczędzić wiele czasu przed awarią, poważnymi uszkodzeniami, a nawet 
obrażeniami. 
 

 Sprawdź, czy wszystkie połączenia i połączenia śrubowe są dobrze dopasowane 
 Sprawdź układ hydrauliczny pod kątem wycieków i działania 
 Podczas jazdy próbnej (bez pojazdu) sprawdź, czy zaczepy bezpieczeństwa działają prawidłowo 
 Wyczyść mocno zabrudzone elementy podnośnika 
 Nasmaruj wszystkie części podnośnika, które nie są dobrze nasmarowane 

 
11.2. Cotygodniowa kontrola i konserwacja elementów platformy 
 

 Sprawdź mobilność wszystkich regulowanych i elastycznych elementów platformy podnoszącej 
 Sprawdź stan i prawidłowe działanie wszystkich elementów platformy podnoszącej, które mają wpływ 

na bezpieczeństwo 
 Sprawdź poziom oleju hydraulicznego. (opuszczony wózek podnoszący - poziom napełnienia wysoki; 

podniesiony wózek podnoszący - poziom napełnienia niski) 
 

11.3. Comiesięczna kontrola i konserwacja elementów podnośnika 
 

 Sprawdź, czy wszystkie połączenia śrubowe i połączenia są dobrze dopasowane 
 Sprawdź wózek  i wszystkie inne ruchome elementy platformy podnoszącej pod kątem zużycia i 

nasmaruj je 
 Sprawdź stan przewodów hydraulicznych pod kątem oznak zużycia 

 

11.4. Coroczna kontrola i konserwacja elementów platformy 
 

 Opróżnij i wyczyść zbiornik oleju hydraulicznego i wymień olej hydrauliczny 
 Wymień filtr oleju 

 

Przestrzeganie wyżej podanych terminów konserwacji i czynności konserwacyjnych pozwoli utrzymać 

podnośnik w dobrym stanie, a uszkodzenia i wypadki będą nadal unikane. 

 

12. Zachowanie w przypadku awarii 
 

Jeśli platforma  działa nieprawidłowo, przyczyną mogą być proste błędy. Skorzystaj z poniższej listy, aby 
rozwiązać problem *). 
 
Jeśli przyczyna błędu nie została wymieniona lub nie można jej znaleźć, należy skontaktować się z 
właściwym zespołem Twin Busch GmbH. 
 
Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać, zwłaszcza urządzeń zabezpieczających lub części układu 
elektrycznego. 
 
*) Punkty zależne od konstrukcji i typu windy  
 

Prace przy instalacjach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy! 
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Problem: Nie można podnieść lub opuścić podnośnika 

Możliwe przyczyny Naprawa 

Brak zasilania Sprawdź zasilanie 

Wyłącznik główny jest uszkodzony lub nie włączony Sprawdź wyłącznik główny 

Uszkodzony lub wciśnięty wyłącznik awaryjny Odblokuj zatrzymanie awaryjne lub wymień 
wyłącznik  

Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik w przyłączu Sprawdź i wymień bezpiecznik 

 
Problem: Nie można podnieść platformy 

Możliwe przyczyny Naprawa 

Przy prądzie trójfazowym – brak jednej fazy Sprawdź zasilanie  

Przy prądzie trójfazowym – odwrotny kierunek 
obrotów silnika 

Sprawdź kierunek obrotów, w razie potrzeby zmień 
fazę 

Uszkodzona pompa oleju/silnik Skontaktuj się z serwisem Twin Busch i wymień 
pompę/silnik 

Przeciążenie Zawór obciążeniowy został otwarty, zmniejsz 
obciążenie 

 
Problem: Nie można opuścić platformy 

Możliwe przyczyny Naprawa 

Podnośnik znajduje się na zaczepach bezpieczeństwa Należy lekko unieść platformę, pozostawić na chwilę 
i wtedy opuścić 

Uszkodzona pompa oleju/silnik Skontaktuj się z serwisem Twin Busch i wymień 
pompę/silnik 

Przeciążenie Zawór obciążeniowy został otwarty, zmniejsz 
obciążenie 

  
W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z wyspecjalizowanym serwisem firmy 
Twin Busch! 
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13. Załącznik 

 

13.1. Wymiary podnośnika  
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13.2. Wymiary fundamentu i obszar roboczy 
 

Wymagania dotyczące betonu: 
 

 Beton C20 / 25 zgodnie z DIN 1045-2 (poprzednie oznaczenie: DIN 1045 beton B25) 
 Podłoga musi być pozioma i płaska poniżej 5 mm 
 Świeżo wylany beton musi twardnieć przez co najmniej 28 dni 

 

Wymiar fundamentu: 

 

Idealnie cała podłoga hali powinna być wykonana z betonu C20 / 25 o grubości co najmniej 200mm 
 
Minimalne wymiary płyty fundamentowej:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inne wymagania:  
 

 Otaczająca gleba musi być odpowiednia dla ładunku, np. Bez gleby piaszczystej itp. 
 Wzmocnienia w betonie nie są wymagane do prawidłowego użytkowania windy, ale są zalecane. 
 W razie wątpliwości fundament powinien zostać określony i sprawdzony przez inżyniera budowlanego 

 

W przypadku gleby narażonej na mróz należy przestrzegać następujących zasad: 

 

Jeśli beton jest narażony na mróz, musi odpowiadać klasie ekspozycji XF4, ponieważ nie można wykluczyć 
kapiącego środka odladzającego. Skutkuje to następującymi minimalnymi wymaganiami dla betonu 
wystawionego na mróz: 
 

 Klasa ekspozycji: XF4 

 Maksymalna w / c: 0,45 

 Minimalna wytrzymałość na ściskanie: C30 / 37 (zamiast C20 / 25) 

 Minimalna zawartość cementu: 340 kg / m³ 

 Minimalna zawartość pustek powietrznych: 4,0% 
 
Należy zauważyć, że podnośniki nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz. Elektryka, silniki i 
wyłączniki krańcowe mają maksymalnie IP44. 
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Mocowanie śruby kotwowej 
Nakrętka  

 

Podkładka 

 

Płyta podstawy 

 

 
 
Gwint 
 

 

 Beton 
 
 
 
 

 

Moment dokręcania śrub kotwiących wynosi: 80 Nm 
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13.3. System hydrauliczny  

 

1. Główny cylinder 
 

2. Drugi cylinder 
 

3. Elektromagnetyczny zawór spustowy 
 

4. Zawór dławiący 
 

5. Silnik 
 

6. Łącznik 
 

7. Pompa zębata 
 

8. Zawór zwrotny (zawór jednokierunkowy) 
 

9. Zawór nadciśnieniowy (max: 19,4Mpa) 
 

10. Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem 
 

11. Zawór regulacji ciśnienia 
 

12. Zawór nadmiarowy 
 
 
 
 

 

 10 Zbiornik o pojemności 10l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/N Name Anzahl 

1 Motor 1 

2 Hydraulikblock 1 

3 Überdruckventil 1 

4 Verschlussschraube 2 

5 Druckregelventil 1 

6 Öl-Ansaugrohr 1 

7 Ölfilter 1 

8 Drosselventil 1 

9 Anschlussverbindung 1 

10 Elektromagn. Ablassventil 1 

11 Ein-Weg-Ventil 1 

12 Getriebepumpe 1 

13 Kunststoff Öl-Tank 1 

14 Öl-Tank Verschlussstopfen 1 

15 Öl-Rückführungsleitung 1 
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13.4. Plan elektryczny  
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13.5. Lista części 
 

 S/N   Name   Spezifikation  Anzahl  Bild 
 

            
 

 1   Hauptschalter   LW26GS-20/04  1   
 

            
 

 2   Druckknopf   Y090-11BN  1   
 

            
 

 3   Betriebsleuchte   AD17-22G-AC24  1   
 

            
 

 
4 

  
Transformator 

  JBK-160VA380V-24V  
1 

  
 

     
JBK-160VA220V-24V 

   
 

           
 

            
 

 5   
Wechselstrom-Schütz 

  CJX2-1210/AC24  1   
 

           
 

            
 

 
6 

  
Leitungsschutzschalter 

  DZ47-63 C16/3P  
1 

  
 

     
DZ47-63 C32/2P 

   
 

           
 

            
 

 7   Leitungsschutzschalter   DZ47-63 C3/1P  1   
 

            
 

 8   Endschalter   ME8104  1   
 

            
 

 9   Not-Aus-Schalter   Y090-11ZS/RED  1   
 

            
 

 10   Brückengleichrichter   KBPC5A-35A  1   
 

            
 

 11   Kondensator   4700UF/50A  1   
 

            
 

 12   Relay   LY2NJ/AC24  1   
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S/N Name Spezifikation Anzahl Bild 
     

13 Relay halter PTF-08A 1  

     

14 Zeit-Relay ST6PA-5S/AC24V 1  

     

15 Zeit -Relay Halter PYF-08AE 1  

     

16 Bedieneinheit-Gehäuse 260*460*135 1  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Błędy w drukowaniu, błędy logiczne i zmiany techniczne zastrzeżone.    Strona 28 



 
 

KARTA GWARANCYJNA 

 

adres dystrybutora adres klienta 

 
_______________________________________ ____________________________________  
Firma numer klienta Firma numer klienta 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Ulica Ulica 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Kod pocztowy, miejscowość Kod pocztowy, miejscowość 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Tel./Fax Tel./Fax 
 

Typ urządzenia _______________________ numer serii 

 

data dostawy / rok produkcji ________________ _ montaż przez 

 

 

_ _____________ 

 

_____________________ _ 
 

 
Szanowny Panie, Szanowna Pani,  
urządzenie objęte jest 12 miesięczną gwarancją producenta liczącą od udokumentowanej daty 
sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi. Szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, 
brak regularnych kontroli oraz uszkodzenia mechaniczne, nie podlegają świadczeniom 
gwarancyjnym. Urządzenia,  
które nie były montowane przez monterów naszej firmy, mają ograniczoną gwarancję, w tym 
wypadku będą tylko części zamienne oddane do dyspozycji.  

szkoda przy transporcie dostawa przez: DHL/poczta GLS spedycja 

szkoda w ramach gwarancji montaż własny montaż przez firmę 

szkoda poza gwarancją 

Szkoda transportu 

widoczne wady  
Widoczne wady są widocznymi szkodami transportowymi. O tych usterkach musi być niezwłocznie firma 
pisemnie poinformowana. 
Szkoda transportu musi być przez dostawcę na dowodzie dostawy potwierdzona.  

ukryte wady 
Ukryte wady są usterkami, które zostały dopiero po rozpakowaniu towaru stwierdzone.  
Te usterki muszą być w przeciągu 1 dnia po dostawie firmie pisemnie zameldowane. W 
przeciwnym wypadku nie będą te usterki bezplatnie przez firmę usunięte.  
dokładny opis szkody ________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

opis potrzebnych części zamienych z nazwą artykułu i numerem  
(lista z częściami zamiennymi znajduje się na końcu instrukcji obsługi)  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
____________________________________ ______________________________ 
miejscowość, data pieczątka, podpis 



 

KARTA GWARANCYJNA 

 

adres dystrybutora adres klienta 

 
_______________________________________ ____________________________________  
Firma numer klienta Firma numer klienta 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Ulica Ulica 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Kod pocztowy, miejscowość Kod pocztowy, miejscowość 
 
_______________________________________ ____________________________________  
Tel./Fax Tel./Fax 
 

Typ urządzenia _______________________ numer serii 

 

data dostawy / rok produkcji ________________ _ montaż przez 

 

 

_ _____________ 

 

_____________________ _ 
 

 
Szanowny Panie, Szanowna Pani,  
urządzenie objęte jest 12 miesięczną gwarancją producenta liczącą od udokumentowanej daty 
sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi. Szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, 
brak regularnych kontroli oraz uszkodzenia mechaniczne, nie podlegają świadczeniom 
gwarancyjnym. Urządzenia,  
które nie były montowane przez monterów naszej firmy, mają ograniczoną gwarancję, w tym 
wypadku będą tylko części zamienne oddane do dyspozycji.  

szkoda przy transporcie dostawa przez: DHL/poczta GLS spedycja 

szkoda w ramach gwarancji montaż własny montaż przez firmę 

szkoda poza gwarancją 

Szkoda transportu 

widoczne wady  
Widoczne wady są widocznymi szkodami transportowymi. O tych usterkach musi być niezwłocznie firma 
pisemnie poinformowana. 
Szkoda transportu musi być przez dostawcę na dowodzie dostawy potwierdzona.  

ukryte wady 
Ukryte wady są usterkami, które zostały dopiero po rozpakowaniu towaru stwierdzone.  
Te usterki muszą być w przeciągu 1 dnia po dostawie firmie pisemnie zameldowane. W 
przeciwnym wypadku nie będą te usterki bezplatnie przez firmę usunięte.  
dokładny opis szkody ________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

opis potrzebnych części zamienych z nazwą artykułu i numerem  
(lista z częściami zamiennymi znajduje się na końcu instrukcji obsługi)  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
____________________________________ ______________________________ 
miejscowość, data pieczątka, podpis



 

 

 Protokół / regularna kontrola 
 

Miejsce    

Podnośnik 
platforma   

 

------------------------------------------------------   Producent  - 
 

Typ / model.............................................   Nr seryjny / rok prod. ..................................................... 
 

Kontrola   prawidłowe nieprawidłowe/brak ponowna kontrola 
 

Tabliczka znamionowa 
        

       
 

Krótka instrukcja obsługi 

       
 

       
 

Znaki ostrzegawcze 

       
 

       
 

Instrukcja obsługi 

       
 

       
 

Główny wyłącznik zamykany 

       
 

       
 

Oznaczenie góra/dół 

       
 

       
 

Stan podłączeń elektrycznych 

       
 

       
 

Kierunek obrotu silnika        
 

Wyłącznik krańcowy góra/dół 

       
 

       
 

Funkcja lin prowadzących/ wyrównawczych 

   
 

   
 

Stan lin, łap i talerzy 

        

       
 

Funkcja nośności 
       

 

       
 

Funkcja zapadek bezpieczeństwa        
 

       
 

Stan elementów hydraulicznych 
       

 

       
 

Stan zbiornika, szczelność 
       

 

       
 

Stan śrub nośnych 

       
 

       
 

Stan kołków 

       
 

       
 

Stan betonu (rysy) * 

       
 

       
 

Przebieg pracy z samochodem 

       
 

       
 

 

(Odpowiednio zaznaczyć. Jeżeli jest wymagana kontrola ponowna - zaznaczyć ) 

*Użytkownik udokumentuje, że podłoże odpowiada wymaganą wg instrukcji obsługi 

 
Wynik kontroli 

 
kontrola przeprowadzona 
  

Dalsza praca wątpliwa, konieczna ponowna kontrola 
  
Miejsce, data, nazwa rzeczoznawcy…………………………….. 
  

Dalsza praca możliwa, usterki usunąć 
 
……………………………………………………………… 
  

Dalsza praca bez zastrzeżeń, brak usterek 
 
pieczątka,podpis rzeczoznawcy……………………… 
  

Usterki są przyjęte do wiadomości 
 
użykownik, podpis…………………………………… 



 

Protokół montażu i przekazania urządzenia 

 

 

Miejsce  Podnośnik  platforma 

------------------------------------------------------ Producent  - 
----------------------------------------------------- Typ / model .......................................... 
----------------------------------------------------- Nr seryjny ......................................... 

Wyżej wymieniony podnośnik zamontowany w dniu ........................ po odbytej kontroli uruchamiającej oraz 

przeszkoleniu personelu obsługującego został przekazany klientowi w stanie pełnej sprawności technicznej. 
Sprawdzone zostały przy tym następujące punkty:   

- Zamocowanie kolumn w odpowiednim podłożu lub w fundamencie (według użytkownika, podłoże w 
danym miejscu spełnia uwarunkowania fundamentowe zgodnie z instrukcją obsługi) 

 
- Całkowity montaż podzespołów i osłon 

 
- Zgodność kierunków obrotów silnika i podłączenia elektrycznego (według użytkownika łącze VDE oraz EVU 

jest zgodne z przepisami) 

 
- Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających  

 funkcja zapadek i zabezpieczenie łap 
 funkcje wyłącznika bezpieczeństwa  

 

- smarowanie prowadnic i części ruchomych 
- regulacja łańcuchów i lin  
Kilkakrotne sprawdzenie podnośnika bez i z obciążeniem oraz sprawdzenie wszystkich funkcji 

 

Zwraca się uwagę, że wszystkie usterki związane z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, konserwacji, 
niepoprawności zabezpieczeń oraz wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wiąże się z utratą gwarancji. 

 

 

   

Miejscowość i data Podpis, pieczątka użytkownika Podpis, pieczątka firmy montującej 



 Numer: Instrukcja obsługi Firma: 
 

Numer seryjny:  
 

Platforma parkingowa 

 

Miejsce pracy/obszar działalności: 
 

1. SZEREG ZASTOSOWAŃ 
 

Praca z platformą parkingową 
 

2. ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA 
 

 Zagrożenie przez spadające i spadające części i ładunki  
 Podczas przesuwania podnośnika istnieje ryzyko zgniecenia i ścięcia 





3. ŚRODKI OCHRONNE I ZASADY POSTĘPOWANIA  
 Osoby, które samodzielnie obsługują platformę parkingową, muszą mieć ukończone 

18 lat.  

 Operatorzy muszą zostać przeszkoleni, a ich kwalifikacje potwierdzone i 
poinstruowane na piśmie przez firmę.  

 Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta!  

 Jeśli przy podnośniku pracuje kilka osób, należy wyznaczyć przełożonego.  

 Przed każdym uruchomieniem wykonaj test działania.  

 Używaj tylko przetestowanych podnośników.  

 Zwróć uwagę i unikaj punktów zgniatania w obszarze roboczym. Nie obciążaj 
platformy  powyżej dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.  

 Urządzenia do podnoszenia ładunków mocować wyłącznie do wyznaczonych punktów 
odbioru w pojeździe.  

 Osoby nie mogą znajdować się w zasięgu ruchu platformy podczas podnoszenia lub 
opuszczania.  

 Nie wprawiaj podnośnika w wibracje (unikaj kołysania).  

 Zabezpieczyć pojazd przed ruszeniem (w razie potrzeby zaciągnąć hamulec 
postojowy)  

 Jazda na wyciągu jest zabroniona!  

 Mocowanie pojazdu podczas zmiany środka ciężkości poprzez usuwanie ciężkich 
jednostek.  

 Należy stosować niezbędne środki ochrony osobistej: obcisłą odzież roboczą 

4. ZACHOWANIE W PRZYPADKU AWARII  
 W przypadku awarii sprzętu roboczego przerwij pracę i powiadom 

przełożonego.
 Zabezpiecz podnośnik przed dalszym korzystaniem.



5. PIERWSZA POMOC  
 Wezwij ratowników medycznych

 Numer alarmowy: 112.

 Świadczenia pierwszej pomocy zawsze wpisuj do księgi pierwszej pomocy.

 Natychmiast zgłaszaj wypadki przełożonemu





6. KONSERWACJA 
 

 Konserwację (serwisowanie, naprawa) mogą przeprowadzać wyłącznie 
wykwalifikowani pracownicy i upoważniony personel.

 Po przeprowadzeniu konserwacji należy ponownie sprawdzić zabezpieczenia.
 Przestrzegaj instrukcji obsługi producenta dot. Konserwacji platformy.
 Regularne testy (np. elektryczne lub mechaniczne) przeprowadzać 

mogą tylko wykwalifikowane osoby.

 

Data: ________________________  
 

  
 

Następna Podpis: 
 

data przeglądu:  
 

   
 

   
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
 e

 r
 t
 y

 f
 i
 k

 a
 t

 
 
 
 
 
 
 

Firma  
 

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim 

 

niniejszym oświadcza, że Dwukolumnowa Platforma Parkingowa 
 

TW 227 P | 2700 kg 
 

(FL-227EP) 

 

Numer seryjny: 
 

 

w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu jest zgodna z odpowiednimi 

podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia dyrektyw WE wymienionych 

poniżej w ich aktualnej wersji (wersjach). 

Dyrektywy: 
 

2006/42/EC Maszynowa  

2014/35/EU Napięciowa  

Następujące zharmonizowane normy zostały dotrzymane:  

EN 1493:2010 Podnośniki   

EN 60204-1:2006/A1:2009 Elektryczne bezpieczeństwo maszyn 

  Wyposażenie maszyn 

Certyfikat badania typu WE    

N8MA 093873 0032 Rev. 00 Data wydania: 24.06.2019 

M6A 093873 0031 Rev. 00 Miejsce wydania: München 

  Nr dokumentu: 646641903301 

Urząd certyfikacji TÜV SÜD Product Service GmbH, 

  Ridlerstraße 65,  

  80339 Monachium  

  Numer urzędu certyfikacji: 0123 

 

Deklaracja traci ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania, a także w 

przypadku budowy, przeróbek lub zmian nieuzgodnionych z nami. 

 

 
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Michael Glade (adres jak poniżej) 
 
 
 
 
 

 

Upoważniony sygnatariusz:  
Bensheim, 29.07.2019 

 

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim  
twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de | Tel.: +49 (0)6251-70585-0 
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