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Uwagi ogólne 

 
Seria modeli Profi-Line spełnia wysokie wymagania dotyczące wydajności profesjonalnego warsztatu   

i posiada bardzo wysoką gamę wyposażenia standardowego takiego jak talerz obrotowy z podwójnym 

gwintem płaska płyta mostkowa (jeśli nie jest pozbawiony barier), osłona słupka, pokrywę silnika, 

gniazdo 230 V bezpośrednio na skrzynce rozdzielczej i zawarte w zakresie dostawy przedłużacze 

adapterów wtyczek i pasujące praktyczne wsporniki adapterów wtyczek.                  
 

Identyfikacja instrukcji użytkowania 
 

Instrukcja obsługi TW 236 PE  

           Twin Busch GmbH,                                    SiegStar Poland                                           

Ampérestraße 1,                                       ul. Jaśkowicka 43  

D-64625 Bensheim                                    43-100 Tychy 

 
Telefon: +49 6251-70585-0              +48 32 2184404 
Telefax: +49 6251-70585-29 
Internet: www.twinbusch.de             www.siegstar.com 
Email: info@twinbusch.de             info@siegstar.eu 

 
Stan  -00, 10.05.2023 
Plik twinbusch_236-pe_instrukcja_pl.pdf 

 
Dane techniczne 

 
Zasilanie (3-fazowe) 400 V / 50 Hz 

Zabezpieczenie C 16A 

Udźwig 3.600 kg 

Stopień ochrony IP 54 

Czas podnoszenia ca. 45 sek. 

Czas opuszczania ca. 30 sek. 

Waga 630 kg 

Poziom hałasu < 70 db 

Temperatura otoczenia Temperatura pracy: -15°C bis +40°C 

Wilgotność: 30% bis 85% 

Tabela 1: Dane techniczne 
 

Modyfikacja produktu 
 

Niewłaściwe użytkowanie oraz modyfikacja, przeróbki i dodatki do podnośnika wszystkich jego 

elementów, które nie zostały uzgodnione z producentem są niedozwolone. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za niewłaściwą instalację, obsługę lub przeciążenie. Podobnie certyfikat CE    

i ważność raportu wygasają w wyniku niewłaściwego użytkowania. W przypadku chęci 

wprowadzenia zmian należy wcześniej skontaktować się ze sprzedawcą lub kompetentnym 

personelem firmy Twin Busch GmBH (patrz 2. Identyfikacja instrukcji obsługi) 
 
 
 
 
 
 

Strona | 1 

http://www.twinbusch.de/
mailto:info@twinbusch.de


 
 
 

Instrukcja podnośnika 2-kolumnowego TW 236 PE 
 
 

Informacje związane z bezpieczeństwem 
 

Przed przystąpieniem do obsługi podnośnika przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zachowaj 

instrukcje na przyszłość. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać najlepszą wydajność 

urządzenia i uniknąć szkód spowodowanych przez własne winy. 
 

Rozpakuj wszystkie części i skorzystaj z listy przewozowej, aby sprawdzić, czy wszystkie 

elementy są obecne. 
 

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia i komponenty pod kątem uszkodzeń. Platforma 

podnosząca może być uruchomiona tylko wtedy, gdy jest w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym. 
 

5.1.  Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Nie instaluj podnośnika na nawierzchni asfaltowej 

Przeczytaj i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem obsługi podnośnika 

Pod żadnym pozorem nie opuszczaj panelu sterowania, gdy podnośnik jest w ruchu 

Trzymaj ręce i stopy z dala od ruchomych części. Zachowaj szczególną ostrożność na Twoje                                          
stopy podczas opuszczania 

Podnośnik może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel 

Osoby postronne nie mogą zbliżać się do podnośnika 

Noś odpowiednią odzież roboczą 

Przestrzeń wokół podnośnika powinna być zawsze wolna od jakichkolwiek przeszkadzających 
przedmiotów 

Podnośnik służy do podnoszenia całego pojazdu, który posiada homologację nie przekraczający 
maksymalnej wagi  

Zawsze upewnij się, że zastosowano wszystkie środki ostrożności przed wejściem do 

pracy w pobliżu lub pod pojazdem 
 

Nigdy nie usuwaj elementów związanych z bezpieczeństwem z podnośnika. 
Nie używaj podnośnika, jeśli brakuje elementów związanych z bezpieczeństwem lub są one 
uszkodzone. 

W żadnym wypadku nie przemieszczaj pojazdu ani nie usuwaj z niego ciężkich przedmiotów, co może 
powodować znaczne różnice masy, gdy pojazd znajduje się na podnośniku 

Zawsze sprawdzaj mobilność podnośnika, aby zagwarantować jego skuteczność. 

Zapewnij regularną konserwację. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy natychmiast przerwać 
pracę podnośnikia i skontaktować się ze sprzedawcą 

Całkowicie opuść podnośnik, gdy nie jest używany. Nie zapomnij o tym 

aby przerwać zasilanie 

Jeśli nie korzystasz z windy przez dłuższy czas, wtedy: 
a. Odłącz podnośnik od źródła zasilania 

b. Opróżnij zbiornik oleju 

c. Nasmaruj ruchome części olejem hydraulicznym 
 

Uwaga: Aby chronić środowisko, zutylizuj niezużyty olej w odpowiedni sposób 
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5.2.  Ostrzeżenia i symbole 
 

Wszystkie ostrzeżenia są umieszczone w widocznym miejscu na podnośniku, aby upewnić się, że 

użytkownik korzysta ze sprzętu w bezpieczny i odpowiedni sposób. 
Etykiety ostrzegawcze należy utrzymywać w czystości i wymieniać, jeśli są uszkodzone lub ich 

brakuje. Przeczytaj uważnie znaki i zapamiętaj ich znaczenie do wykorzystania w przyszłości. 
 
 
 

Przed użyciem 
przeczytaj uważnie 
instrukcje i instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa! 

Obsługa 
podnośnika 
wyłącznie przez 
wykwalifikowany 
personel! 

 

 
Reparaturen und 
Wartungen nur durch 
Fachpersonal, niemals 
Sicherheitseinrichtungen 
außer Betrieb setzen! 

 
Nur Fachpersonal 
im Umkreis der 
Hebebühne erlaubt! 

 
 
 

Fluchtwege 
immer freihalten! 

Der Aufenthalt von 
Personen (beim Heben 
oder Senken) unter der 
Hebebühne ist verboten! 

 
 
 

Achten Sie beim 
Ablassen auf Ihre Füße! 
Quetschgefahr! 

Das Klettern an der 
Hebebühne ist 
strengstens untersagt! 

 
 

 
Aufnahmepunkte des 
Fahrzeugherstellers 
beachten! 

Nach kurzem Anheben 
Fahrzeug auf sicheren 
Sitz überprüfen! 

 
 

 
 

Die angegebene Tragkraft 
nicht überschreiten! 

Beim Ein- oder Ausbau 
schwerer Teile kann 
das Fahrzeug kippen! 

 
 
 

Niemals versuchen nur 
eine Seite der Hebebühne 
zu belasten! 

Hebebühne vor 
Feuchtigkeit schützen! 
Elektrische Anschlüsse 
müssen zwingend 
trocken sein! 

 

 
Starkes Rütteln 
am Fahrzeug vermeiden 

VORSICHT! 
Elektrische Spannung! 

 
 

Tabela 2: Znaki bezpieczeństwa 
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5.3.  Urządzenia bezpieczeństwa 
 

Dla bezpiecznej obsługi podnośnika jest on wyposażony w następujące zabezpieczenia *: 
 

- Zaczepy bezpieczeństwa 

- Zawór dławiący w przewodzie hydraulicznym                                                                           

- Wyłącznik końcowy 

- Blokada ramienia nośnego 

- Zabezpieczenia przed zakleszczeniem i zgnieceniem (zabezpieczenie wału, osłona stopy)                                                                                                         

- Kable synchronizacyjne 
 

*  w zależności od konstrukcji i typu podnośnika 
 

5.4.  Monitorowanie i testowanie urządzeń zabezpieczających 
 

- Zaczepy bezpieczeństwa Test funkcjonalny, podczas opuszczania podnośnika zaczepy 

bezpieczeństwa muszą się zatrzasnąć, a ruch w dół musi się zatrzymać 
 

- Zawór dławiący Naprawiono przepustnicę, weryfikacja użytkownika nie jest możliwa 
 

- Wyłącznik końcowy W przypadku naciśnięcia wyłącznika końcowego silnik zatrzymuje 

się lub nie może się uruchomić 
 

- Blokada ramienia nośnego Gdy ramiona nośne są podniesione, blokada ramienia nośnego musi 

się zatrzasnąć, jeśli obciążenie jest przykładane z boku 
 

- Udogodnienia, Urządzenia muszą być na swoim miejscu, sprawne i nie mogą  
zaciski itp. być zdeformowane 

 
- Liny synchronizacyjne Sprawdź stan 

 
 
 

Specyfikacja techniczna 
 

5.5.  Opis maszyny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 1: Opis TW 236 PE 
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Budowa podnośnika 
 

6.1.  Przed instalacją 
 

6.1.1.  Potrzebne narzędzia i sprzęt 
 

 Odpowiednie narzędzie do podnoszenia nieporęcznych i ciężkich elementów 

 Młotek, szczypce 

 Wkrętaki krzyżakowe i płaskie 

 Zestaw kluczy imbusowych 

 Końcówki do kluczy i klucze płaskie 

 Wiertarka udarowa 

 Olej hydrauliczny HLP 32 
 

6.1.2.  Lista kontrolna (Lista pakowania) 
 

Rozpakuj wszystkie elementy podnośnika i sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne, 

korzystając z listy przewozowej (patrz załącznik) 
 

6.2.  Warunki podłoża 
 

Podnośnik musi być zainstalowany na solidnym fundamencie o wytrzymałości na ściskanie większej 

niż 3 kg/mm², płaskości mniejszej niż 5 mm i minimalnej grubości 200 mm. Szczegółowe informacje 

można również znaleźć w odpowiednim planie fundamentów na naszej stronie internetowej 

www.twinbusch.de. 
 

Uwaga: Jeśli ma zostać wylana nowa podłoga betonowa, musi ona odpocząć przez co najmniej 

28 dni, zanim będzie można zainstalować platformę podnoszącą. 
 

6.3.  Instrukcje składania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 2: Opakowanie transportowe z blokadą transportową 
 

1)  Usuń opakowanie i wyjmij pudełko z akcesoriami i płyty osłonowe. 
     Przed kontynuowaniem przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi. 

 
2)  Najpierw musisz umieścić podporę między obiema kolumnami lub jedną z dwóch kolumn 
     podnieś za pomocą dźwigu. Następnie wykręć śruby z ramy. 

Uwaga: Proszę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że kolumna nie może spaść. 

Akcesoria mogą zostać uszkodzone lub ludzie mogą odnieść obrażenia. 
 

3)  Po wyjęciu pierwszego słupka umieść słupek pod drugim słupkiem. 
     Następnie wykręć śruby z ramy transportowej. 
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4)  Ustaw oba filary. Wyrównaj ze sobą kolumny główną i drugorzędną (Zewnętrzna krawędź płyty                                              
podstawy do zewnętrznej krawędzi płyty podstawy ok. 3436 mm) 

 
a)  Po rozpakowaniu należy zdecydować, w której kolumnie (pozycji) chcemy zamocować zasilacz i 
jednostkę sterującą. 

 
b)  Ustaw słupek, umieść na nim blachę pomostową i określ dokładną odległość, podnosząc 

drugi słupek i kładąc go po drugiej stronie blachy pomostowej. 
 

5)  Najpierw przymocuj kolumnę główną, a następnie kolumnę pomocniczą. 
 

a)  B Dla każdej kotwy gruntowej wywierć otwory w fundamencie wiertarką udarową. Wiercić prostopadle 
do płaszczyzny podłoża. 
b)  Ostrożnie usunąć brud i kurz po wierceniu (w razie potrzeby odkurzyć i przedmuchać). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 3: Kroki mocowania kolumn 
 

 
6)  Zainstaluj płytę rampy 

 

 
                 Kolumna 
 

Płyta rampy 

 
Kolumna 

 
Ilustracja 4: Montaż płyty rampowej 

 

 
7)  Zamontować zaczepy zabezpieczające, cztery elektromagnesy i odpowiednie 

osłony.       Zaczepy bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Elektromagnes na zewnętrznej 

powierzchni kolumny 

 
 
Okładka 
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8)  Zamontować jednostkę sterującą lub skrzynkę rozdzielczą na kolumnie głównej 
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9)  Podłącz przewody elektromagnesu do złączy przewodów (B) w skrzynce sterowniczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracja 5: Połączenia wyzwalania elektromagnesu 
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10)  Złóż jednostkę silnikową i uchwyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracja 6: Montaż jednostki silnikowej 

 
a)  Upewnij się, że wszystkie końce węża są czyste i wolne od brudu 
b)  Podłącz przewody hydrauliczne, jak pokazano na poniższym rysunku lub na schemacie obwodu 
hydraulicznego 
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Hydraulik- 
zylinder 
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Motoreinheit  

Hydraulik- 
zylinder 

 
Leitung 

 
Hydraulik- 
leitungs- 
anschluss 

Hydraulik- 
leitungs- 
anschluss 

Hydraulik- 
leitungs- 
anschluss 

 
Leitung 1 

 
 

Ilustracja 7: Montaż przewodu hydraulicznego 
 

11)  Po zamontowaniu zaczepów zabezpieczających należy połączyć wózki liną stalową 
 

a)  Wyrównaj wózki po obu stronach zewnętrznych na wysokości ok. 800 mm nad poziomem podłogi 
b)  Zanim zaczniesz instalować liny stalowe, upewnij się, że zatrzaski zabezpieczające są zatrzaśnięte    
po obu stronach kolumny       
c)  Przed kontynuowaniem sanie muszą znajdować się poziomo nad ziemią 
d)  Pociągnij stalowe linki, jak pokazano na poniższym rysunku 
e)  Liny stalowe muszą być dopasowane „ciasno” po obu stronach kolumny. Ważne jest, aby 

podczas kolejnego uruchomienia próbnego odgłos blokowania zatrzasków bezpieczeństwa 

był słyszalny synchronicznie po obu stronach. Jeżeli tak nie jest, należy dokręcić stalowe liny 

lub linkę stalową. 
f)  Liny należy zawsze zabezpieczyć przed niezamierzonym poluzowaniem (przeciwdziałanie) i naoliwić, 
aby zapewnić długą żywotność 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gwint do regulacji naciągu 

Ilustracja 8: Montaż lin stalowych liny stalowej 

 
Uwaga: Po wyregulowaniu naprężenia linki stalowej należy dokręcić nakrętki 

regulacyjne po obu stronach kolumny kolejną nakrętką! 

 
Strona | 10 



 
 
 

Instrukcja podnośnika 2-kolumnowego TW 236 PE 
 
 
 
 
 

12) Podłącz zasilanie z silnika w kolumnie do panelu sterowania, jak pokazano na poniższym rysunku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracja 9: Podłączenie zasilania do centrali sterującej 

 
 
 
 
 
 

13)   Zamontuj wyłącznik końcowy na górze kolumny głównej, jak pokazano na poniższym rysunku 

 

 
                             Wyłącznik końcowy M4x12 Śruba 

 
M4x25 Śruba 

 
Podłączenie do jednostki sterującej (złącze A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 10: Instalowanie wyłącznika końcowego 
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14) Zamontować cewkę spustową i podłączyć złącze C (wtyczka) do skrzynki elektrycznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Zamontuj osłony przewodów hydraulicznych od dołu do góry. Ważne jest, aby wąski otwór był 
skierowany do góry 

 
 
 
 
 
 
 

Pokrywa ochronna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 11: Montaż osłon ochronnych 
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16) Zamontuj ramiona nośne 
 

a)  Włóż ramiona podporowe do wózków podnoszących, zwróć uwagę na uzębienie bloków           
zabezpieczających przed przekręceniem  
b)  Umieść śruby ramienia nośnego w odpowiednich otworach, jak pokazano na poniższym rysunku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krótkie ramiona 
podporowe 

Stosować po stronie silnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Długie ramiona podporowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracja 12: Montaż ramion nośnych na wózku podnoszącym 
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17) Napełnianie układu hydraulicznego 
 

Zbiornik oleju hydraulicznego ma pojemność ok. 10 litrów. Aby podnośnik działał 

prawidłowo należy napełnić zbiornik oleju do 80% olejem hydraulicznym.  

Rodzaj oleju hydraulicznego: HLP 32 
 
 
 

18) Próba 
 

a)  Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w 8 Uruchomienie i upewnij się, że podczas jazdy próbnej 
ŻADEN pojazd nie może znajdować się na podnośniku. 

 
b)  Przed uruchomieniem próbnym sprawdź wszystkie przewody hydrauliczne i połączenia pod kątem 
prawidłowego działania (szczelności) 

 
 
 

19) Zamontuj łańcuch i zabezpieczenie odbojnika drzwi 
 
 

 
                                               Osłona łańcucha 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Odbojnik drzwi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracja 13: Montaż łańcucha i zabezpieczenia odbojnika drzwi 
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20) Zainstaluj płytę rampy 

 
 
 
 

Kolumna 

 
Płyta rampy 

 
Kolumna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21) Zamontuj osłonę silnika 
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Punkty kontrolne po budowie 
 
 

N/P Sprawdzić    TAK NIE 

1 Czy filary są ustawione pionowo do podłogi? (90°)   

2 Czy te dwa filary są do siebie równoległe?   

3 Czy wąż olejowy jest prawidłowo podłączony?   

4 Czy linka stalowa jest prawidłowo podłączona?   

5 Czy ramiona nośne są prawidłowo zamontowane?   

6 Czy połączenia elektryczne są prawidłowe?   

7 Czy wszystkie złącza są dobrze dokręcone?   

8 Czy wszystkie części są nasmarowane?   

Tabela 3: Punkty kontrolne po budowie 
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Instalacja 
 

8.1.   Środki ostrożności 
 

a) Jeżeli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone lub wykazują nieprawidłowości, podnośnika 
nie wolno nigdy uruchamiać! 
b) Sprawdź wszystkie połączenia przewodów hydraulicznych pod kątem szczelności i 

funkcjonalności. Jeśli nie ma wycieków, można rozpocząć proces podnoszenia. 
c) Podczas podnoszenia lub opuszczania w pobliżu podnośnika powinien znajdować się 

wyłącznie operator. Zawsze należy upewnić się, że w strefie zagrożenia nie znajdują się 

żadne osoby. 
d) Pojazdy należy zawsze ustawiać tak, aby środek ciężkości pojazdu znajdował się pośrodku 

pomiędzy kolumnami podnośnika. Jeżeli tak nie jest, nie należy korzystać z podnośnika. W 

przeciwnym razie ani my, ani żaden pośrednik handlowy nie będziemy ponosić 

odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub szkody przez to spowodowane. 
e) Po osiągnięciu żądanej wysokości podnoszenia i włączeniu zaczepów zabezpieczających 

przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć zasilanie podnośnika, aby uniknąć wypadków 

spowodowanych niezamierzoną obsługą przez inne osoby. 
f)  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na pojeździe lub pod pojazdem należy upewnić 

się, że zatrzaski zabezpieczające są załączone. Podczas procesu podnoszenia i 

opuszczania w obszarze roboczym platformy podnoszącej nie mogą znajdować się żadne 

osoby. 
 
 
 

a.  Opis jednostki operacyjnej (skrzynki kontrolnej) 
 
 

     Opis                 Funkcjonowanie 

Wyłącznik główny Włącz lub wyłącz 

Światło operacyjne Wskazuje, czy jest zasilanie 

Przycisk W GÓRĘ 
(przycisk) 

Podnoszenie podnośnika 

Zaczepy 
bezpieczeństwa 

Opuszczanie w zaczepy 
zabezpieczające 

Przycisk zapobiegający 
podnoszeniu 

Opuszczanie podnośnika bez 

podnoszenia 

Przycisk W DÓŁ 
(przycisk) 

Opuszczanie podnośnika 

Gniazdo 230V Podłączenie 

Przycisk 
bezpieczeństwa 

Zamyka system w sytuacji awaryjnej 

 
 

Ilustracja 14: Opis jednostki sterującej 
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b.  Schemat blokowy procesu podnoszenia i opuszczania 
 

 
                                      Proces podnoszenia                                                       Proces opuszczania 
 
 
 

Start 
 
 

 
        Włącz zasilanie 

Start 
 
 
 
 
         Włącz zasilanie 

 
 
 

 Naciśnij przycisk GÓRA (przycisk) 
 
 
 

     Silnik napędza pompę zębatą 
 
 

 
                                Cylinder porusza łańcuchem 
 
 

 
      Łańcuch ciągnie sanki 

 
 
 
 
 

Podnośnik jest     
podniesiony 

Podnośnik jest 
 opuszczony 
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Naciśnij przycisk 
    W DÓŁ 

         (przycisk) 

  

Naciśnij   
jednocześnie 
przyciski DÓŁ i 
zabezpieczenie 
przed 
podniesieniem, 
aby bezpośrednio 
opuścić podnośnik 

  
  

 
Podnośnik 
podnosi się ok. 5 
cm, a następnie 
obniża 
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c.  Instrukcja obsługi 
 

Proces podnoszenia 
 

1.  Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi. 
2.  Podłącz zasilanie i ustaw główny wyłącznik w pozycji ON 
3.  Zaparkuj pojazd tak, aby jego środek ciężkości znajdował się pośrodku pomiędzy słupkami 
4.  Wyrównaj ramiona nośne podnośnika tak, aby punkty mocowania pasowały do podnośnika.  

     Upewnij się, że pojazd jest ustawiony prawidłowo. 
5.  Włącz platformę podnoszącą i naciśnij przycisk GÓRA (przycisk) na centrali sterującej,  

     aż mocowanie ramion nośnych dotknie pojazdu w punktach mocowania określonych przez 

producenta pojazdu, a pojazd podniesie się o około 10-15 cm. Zatrzymaj podnoszenie  

      i upewnij się, że pojazd jest podniesiony prawidłowo i bezpiecznie. 
6.  Po ostatecznym ustawieniu i kontroli naciśnij ponownie przycisk GÓRA i przytrzymaj go,  
     aż do osiągnięcia żądanej wysokości podnoszenia. 
7.  Naciśnij przycisk zatrzasku zabezpieczającego (blokada), aby wózki podnoszące  

     zatrzasnęły się w zatrzaskach zabezpieczających. 

8.  Wyłącz główny wyłącznik i rozpocznij pracę na lub pod pojazdem. 
 

Proces obniżania 
 

1.  Podłącz zasilanie i ustaw główny wyłącznik w pozycji ON 
2.  Naciśnij przycisk W DÓŁ na panelu sterowania. Teraz wózki podnoszące platformy 

podnoszącej podnoszą się o około 5 cm, aby zwolnić blokadę zaczepów 

zabezpieczających. Następnie otwiera się elektromagnetyczny zawór zwalniający i wózki 

podnoszące opuszczają się. 
3.  Gdy wózki podnoszące osiągną najniższe położenie, ramiona podporowe można wysunąć  
     spod pojazdu. 
4.  Teraz pojazd można usunąć. 

 
d.  Funkcja opuszczania awaryjnego w przypadku awarii zasilania 

 
1.   Przy niezablokowanym podnośniku 

a)  Jednocześnie pociągnij wszystkie elektromagnesy na zewnątrz obu kolumn, aby otworzyć zatrzaski                       
zabezpieczające 

 

 
 

Elektromagnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 15: Odblokowanie wszystkich elektromagnesów 
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b)  Uruchomić spust ręczny (zamek bagnetowy lub zamek obrotowy) (wcisnąć śrubę radełkowaną 
      i obrócić -> w lewo: „Otwarte”, -> w prawo: „Zamknięte”) 

 

 
elektromagnetyczny zawór spustowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustracja 16: Zawór spustowy 

 
2.   Kiedy wózek podnoszący jest włączony 

a)  Odkręć korek, aby podłączyć ręczną pompę hydrauliczną (brak w zestawie). 

 

 
Silnik 

 
Hydraulik- 

anschluss 
 
 

 Korek uszczelniający 
(połączenie hydrauliczne) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 17: Korek uszczelniający 
 

b)  Użyj ręcznej dźwigni pompy hydraulicznej, aby dostarczyć olej do cylindra i zwolnij blokadę 
   

Silnik  
Hydraulik- 

anschluss 
 Korek uszczelniający 
(połączenie hydrauliczne)

                                                              Zbiornik oleju 
 

                                                                                                           Pompa ręczna 
Ilustracja 18: Podłączenie pompy ręcznej 

 
c)  Następnie wykonaj poniższą procedurę 1. Przy niezablokowanym podnośniku 
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Rozwiązywanie problemów 
 

Uwaga: Jeśli nie możesz samodzielnie naprawić błędu, skontaktuj się z wykwalifikowanym 

personelem Twin Busch GmbH. Chętnie pomożemy Ci rozwiązać Twój problem. W takim 

przypadku udokumentuj błąd i prześlij nam zdjęcia oraz dokładny opis błędu, abyśmy mogli jak 

najszybciej zidentyfikować i usunąć przyczynę. 
 

W poniższej tabeli wymieniono możliwe błędy, ich przyczyny i związane z nimi 

sposoby rozwiązywania problemów, co pozwala na szybszą identyfikację  

i samokorektę. 
  

PROBLEMY 
 
                                   PRZYCZYNA 

 
                          ROZWIĄZANIE 

 
Niezwykły hałas. Zużycie wewnętrznej strony kolumny. Nasmaruj wnętrze kolumn. 

Zanieczyszczenia w kolumnach. Oczyść brud. 

 
Nie można 
uruchomić silnika 
i podnieść 
podnośnika. 

 
Połączenia kablowe są luźne. Sprawdź kable i podłącz je ponownie. 

Silnik jest uszkodzony. Wymień go. 
 

Wyłącznik końcowy jest uszkodzony lub 
połączenie kablowe jest poluzowane. 

 
Podłącz ponownie kable lub wymień wyłącznik 
końcowy. 

 
 
 
 

Silnik pracuje, ale 
nie podnosi 
podnośnika. 

Silnik pracuje do tyłu/w złym kierunku obrotów. Sprawdź połączenie kablowe. 
 

Zawór nadmiarowy jest poluzowany lub brudny. 
 

Wyczyść lub przykręć. 

Pompa jest uszkodzona. Wymień je. 
 

Poziom oleju jest zbyt niski. 
 

Uzupełnij olej. 
 

Wąż olejowy poluzował się lub pękł. 
 

Napraw lub wymień. 
 

Zawór tłumiący jest poluzowany lub ściśnięty/zatkany. 
 

Wyczyść lub przymocuj. 

 
 
 

Nośniki 
opuszczają się 
powoli po 
podniesieniu. 

 
Wąż olejowy przecieka. 

 
Sprawdź lub wymień. 

 
Wycieka cylinder/tłok oleju. 

 
Wymienić uszczelkę. 

 
Zawór kierunkowy przecieka. 

 
Wyczyść lub wymień. 

 
Zawór nadmiarowy ciśnienia jest nieszczelny. 

 
Wyczyść lub wymień. 

Ręczny lub elektryczny zawór spustowy jest 
nieszczelny/brudny. 

 
Wyczyść lub wymień. 

 
 
 
 

Podnoszenie 
jest zbyt 
wolne. 

 
Filtr oleju jest brudny lub zatkany. 

 
Wyczyść lub wymień. 

 
Poziom oleju jest zbyt niski. 

 
Uzupełnij olej. 

 
Zawór nadmiarowy ciśnienia jest zainstalowany nieprawidłowo. 

 
Złóż go poprawnie. 

 
Olej hydrauliczny jest zbyt gorący. (powyżej 45°C) 

 
Zmień olej. 

 
Uszczelka cylindra jest zużyta. 

 
Wymienić uszczelkę. 

 
 
 

Opuszczanie 
zbyt wolne. 

 
Zawór dławiący jest zacięty/brudny. 

 
Wyczyść lub wymień. 

 
Olej hydrauliczny jest brudny. 

 
Zmień olej. 

 
Zawór spustowy jest zatkany. 

 
Wyczyść go. 

 
Wąż olejowy jest uszkodzony/zagięty. 

 
Wymień go. 

Linka stalowa 
jest zużyta 

 
Nie nasmarowana po zamontowaniu lub jest zużyta. 

 
Wymień go. 

Tabela 4: Rozwiązywanie problemów 
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Konserwacja 
 

Regularna konserwacja podnośnika zapewni długie i bezpieczne użytkowanie podnośnika. 

Sugestie dotyczące częstotliwości konserwacji i czynności, które należy wykonać, podano 

poniżej. Częstotliwość serwisowania podnośnika zależy od warunków środowiskowych, 

stopnia zanieczyszczenia i oczywiście obciążenia podnośnika. 

 
 

Należy nasmarować następujące punkty: 
 

N/P       Opis 

1 Górna rolka lin 
2 Lina 
3 Koło zębate 
4 Łańcuch 
5 Wózek 

6 Bolec 
7 Blok bezp.  

8 Łapy 
9 Gumy podporowe 

10 Dolna rolka lin 
 

Ilustracja 19: Opis punktów smarowania 
 

1) Codzienna kontrola i konserwacja elementów podnośnika przed użyciem 
 

Przed każdym uruchomieniem należy przeprowadzać codzienną kontrolę elementów 

istotnych dla bezpieczeństwa! Dzięki temu możesz zaoszczędzić dużo czasu  

w przypadku awarii, poważnych uszkodzeń, a nawet obrażeń. 
- Sprawdź szczelność wszystkich połączeń i połączeń śrubowych 
- Sprawdź układ hydrauliczny pod kątem wycieków i funkcjonalności 
- Sprawdź, czy blokady ramion nośnych działają prawidłowo 
- Przeprowadzić próbę podnoszenia (bez pojazdu) w celu sprawdzenia, czy zatrzaski zabezpieczające 
działają prawidłowo 
- Oczyścić mocno zabrudzone elementy podnośnika 
- Nasmaruj wszystkie słabo nasmarowane elementy podnośnika 

 
2) Cotygodniowa kontrola i konserwacja elementów podnośnika 

 
- Sprawdź mobilność wszystkich regulowanych i elastycznych elementów podnośnika 

- Sprawdź stan i prawidłowe działanie wszystkich elementów dźwigu związanych z bezpieczeństwem 
- Sprawdź poziom oleju hydraulicznego. (podnośnik opuszczony - poziom wysoki, podnośnik  
podniesiony maksymalnie - poziom niski) 

 
3) Comiesięczny przegląd i konserwacja elementów podnośnika 

 
- Sprawdź wszystkie połączenia śrubowe i połączenia pod kątem szczelności 
- Sprawdź wózek podnoszący, sworznie ramion podnoszących, ramiona podnoszące i wszystkie inne 
części ruchome elementy podnośnika pod kątem zużycia i nasmarować 

- Sprawdź stan linki stalowej pod kątem oznak zużycia i nasmaruj linkę stalową rzadkim olejem 
smarowym 
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Coroczna kontrola i konserwacja elementów windy 
 

- Opróżnij i wyczyść zbiornik oleju hydraulicznego oraz wymień olej hydrauliczny 
- Wymień filtr oleju 

 
Jeśli będziesz przestrzegać powyższych terminów konserwacji i czynności konserwacyjnych, 

podnośnik pozostanie w dobrym stanie, a uszkodzenia i wypadki będą nadal unikane. 

                                            
 

 
Zachowanie w razie wypadku 

 
W przypadku nieprawidłowego działania platformy podnoszącej przyczyną mogą być proste błędy. Skorzystaj 
z poniższej listy, aby rozwiązać problemy *). 
Jeśli przyczyna błędu nie została wymieniona lub nie można jej znaleźć, należy skontaktować się 

z wyspecjalizowanym zespołem Twin Busch GmbH. 
Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, zwłaszcza jeśli jest ono włączone 
urządzeń zabezpieczających lub elementów instalacji elektrycznej 
 *) Punkty w zależności od konstrukcji i rodzaju podnośnika   
                                                                                  

 
Prace przy instalacjach elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy! 

 
Problem: Nie można podnieść ani opuścić podnośnika 
Możliwe przyczyny Naprawić 
Brak zasilania Sprawdź zasilanie 
Zasilanie zostało przerwane Sprawdź zasilanie 
Główny wyłącznik nie jest włączony lub jest uszkodzony Sprawdź wyłącznik główny 
Wciśnięty lub uszkodzony wyłącznik awaryjny Odblokuj wyłącznik awaryjny, sprawdź 
Uszkodzony jest bezpiecznik w złączu zasilania Sprawdź bezpiecznik 
Bezpiecznik w skrzynce rozdzielczej jest uszkodzony Sprawdź bezpiecznik 

 
Problem:  Nie można podnieść podnośnika 

Możliwe przyczyny 
 
Naprawić 

Przy prądzie trójfazowym: brak jednej fazy Sprawdź zasilanie 
Przy prądzie trójfazowym: zły kierunek obrotów silnika Sprawdź kierunek obrotów, w razie potrzeby zmień fazę 
Uszkodzona pompa olejowa Powiadom serwis Twin Busch 
Odryglowanie awaryjne otwarte Zamknąć zawór opuszczania awaryjnego 
Silnik jest uszkodzony Powiadom serwis Twin Busch 
Przeciążony Zawór przeciążeniowy otwarty, zmniejszyć obciążenie 

 
Problem:  Nie można opuścić podnośnika  
Możliwe przyczyny 

 
Naprawić 

Podnośnik osadzony jest w zaczepach zabezpieczających Podnieś trochę platformę, pociągnij za zaczepy i opuść 
Podnośnik przesunął się do wyłącznika końcowego W razie potrzeby poluzuj wyłącznik końcowy, 

podnieś i opuść o 1 cm 
Silnik jest uszkodzony Otwórz zatrzask zabezpieczający i opuść podnośnik 

korzystając z opuszczania awaryjnego 
Podnośnik został zablokowany podczas opuszczania Ponownie lekko podnieś podnośnik  

i usuń przeszkodę 
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Załącznik 
 

a.  Wymiary podnośnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strona | 24 



 
 
 

Instrukcja podnośnika 2-kolumnowego TW 236 PE 
 
 

b.  Wymagania dotyczące fundamentów i obszar roboczy 
 

Konkretne wymagania betonu: 
 

- Beton C20/25 wg DIN 1045-2 (poprzednie oznaczenie: DIN 1045 beton B25) 
- Podłoga musi być pozioma i mieć równość mniejszą niż 5 mm/m 
- Nowo wylany beton musi twardnieć przez co najmniej 28 dni 

 
Wymiary fundamentu: 

 
- Idealnie cała podłoga hali powinna być wykonana z betonu C20/25 o grubości co najmniej 200mm 

 
Minimalne wymiary płyty fundamentowej (podnośnik umieszczony pośrodku) 

 
 
 
 

4 m x 3 m x 0,20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatywnie w kształcie litery H lub w dwóch blokach: 
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Inne wymagania: 
 

- Otaczająca gleba musi być odpowiednia do obciążenia, np. nie może być gleby piaszczystej itp. 
- Wzmocnienia w betonie nie są obowiązkowe dla prawidłowego użytkowania dźwigu, ale są zalecane. 
- W razie wątpliwości fundament powinien zostać określony i sprawdzony przez inżyniera    
budownictwa 

 
W przypadku gleby narażonej na mróz należy przestrzegać następujących zasad: 

 
W przypadku narażenia na mróz beton musi odpowiadać klasie ekspozycji XF4, ponieważ nie 

można wykluczyć skraplania. 
Skutkuje to następującymi minimalnymi wymaganiami dla betonu wystawionego na działanie mrozu: 
Klasa ekspozycji:                    XF4 
Maksymalnie w/z:                     0,45 
Minimalna wytrzymałość na ściskanie:              C30/37 (zamiast C20/25) 
Minimalna zawartość cementu:                     340 kg/m³ 
Minimalna zawartość pustek powietrznych: 4,0 % 
Należy jednak zauważyć, że platformy podnoszące nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz. 

Chociaż skrzynka rozdzielcza odpowiada stopniowi ochrony IP54, pozostała część elektryki, silniki i 

wyłączniki końcowe zostały zaprojektowane zgodnie z maksymalnym stopniem ochrony IP44. 

 
Mocowanie śruby kotwowej: 

 
Matka 

Podkładka  

Płyta bazowa 

(Podnośnik) 
 

Śruba  
kotwowa 

 
                                                                                                            Beton 
 
 
 
 
 

Moment dokręcania śrub kotwowych wynosi: 110Nm 
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c.  System hydrauliczny 

 
1.   Główny cylinder 
2.   Cylinder podrzędny 
3.   Elektromagnetyczny zawór spustowy 
4.   Zawór dławiący 
5.   Silnik 
6.   Sprzęgło 
7.   Pompa skrzyni biegów 
8.   Zawór zwrotny (zawór jednokierunkowy) 
9.   Zawór nadmiarowy ciśnienia (maks.: 19,4 MPa) 
10. Zawór regulacyjny przepływu jednokierunkowego 
11. Zawór regulacji ciśnienia 
12. Zawór nadmiarowy 

 
 
 
 
 
 

10L Zbiornik na olej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/P Nazwa  Numer 

1 Silnik 1 

2 Blok hydrauliczny 1 

3 Zawór bezpieczeństwa 1 

4 Śruba 2 

5 Zawór regulacji ciśnienia 1 

6 Rura zasysająca olej 1 

7 Filtr oleju 1 

8 Zawór dławiący 1 

9 Połączenie złącza 1 

10 Elektromagnes 1 

11 Zawór kierunkowy 1 

12 Pompa zębata 1 

13 Plastikowy zbiornik na olej 1 

14 Zbiornik oleju 1 

15 Przewód powrotny oleju 1 
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d.  Schematy 
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e.  Rysunek szczegółowy i opis części podnośnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba  Charakterystyka 

1 HEB0018 Lina Stalowa  L=8820mm FL8224-A6 2 Montaż 

2  M16 Nakrętka GB/T610-2000 8 Standard 

3 HEB0515 M16*170 Śruba 
kotwowa 

*** 10 Standard 
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N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba    Charakterystyka 
4 E-HEB0172 Jednostka silnikowo-hyd.  1 Zamontowana 
5 E-HEB0099 Rura olejowa L=500mm  1 Zamontowana 
6 E-HEB0064 Kolano hydrauliczne  1 Zamontowane 
7 E-HEB0100 Rura olejowa  L=2250mm  1 Zamontowana 
8 E-HEB0066 Połączenie cylindra   1 Zamontowane 
9  Uszczelka  2 Standard 
10 E-HEB0066 Połączenie cylindra   1 Zamontowane 
11 E-HEB0118 Cylinder hydrauliczny FL-8224-A4-B2 1 Zamontowany 
12 E-HEB0085 Koło pasowe FL-8224-A4-B9 2 Spaw 
13  Rolka łańcuchowa wspor. FL-8224-A4-B12 2 Ocynk 
14 E-HEB0461 Łańcuch wózka LH1234-127LGB/6074- 2 Standard 
15 E-HEB0117 Cylinder hydrauliczny FL-8224-A4-B3 1 Zamontowany 
16 E-HEB0165 Gniazdo śrubowe FL-8224-A4-B4 1 Q235A 
17 E-HEB0102 Rura olejowa  L=2900mm  1 Zamontowana 
18 E-HEB0166 Gniazdo śrubowe FL-8224-A4-B5 1 Q235A 
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N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba   Charakterystyka 
19 E-HEB0013 Zapadka zabezpieczająca 8224E-A1-B2 4 Ocynk 
20 E-HEB0013-3 Śruba do uchwytu M6*16 GB/T818-2000 4 Standard 

21  M6*10 (Śruba) GB/T818-2000 24 Standard 

22 E-HEB0014 Elektromagnes  MQZ2-10 8224E-A1-B4 4 Zamontowany 

23  Ø20 8224E-A1-B6 4 Guma 

24 E-HEB0034 Osłona elektromagnesu 8224E-A1-B5 4 Plastik 

25  M5*10 GB/T818-2000 8 Standard 

26  M8*20 GB/T70.2- 2 Standard 

27  M8 (Podkładka sprężysta) GB/T93-1987 2 Standard 

28  Pierścień 8224-A1-B3- 2 Ocynk 

29  Pierścień typu B 25 GB/T894.2- 2 Standard 

30  Podkładka 8224-A1-B3- 2 Ocynk 

31 E-HEB0381 Koło pasowe (górna) 8224-A1-B2 2 Ocynk 

32 Zapytanie Osłona słupka 8225E-A1-B3- 2 Spaw 
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N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba Charakterystyka 
33  Pierścień zatrzaskowy   4 Standard 
34 E-HEB0381 Koło pasowe (górne) FL-8224-A1-B2 4 Ocynk 
35 E-HEB0080 Prowadnica wózka podnoszącego FL-8224-A3-B6 16 Nylon 
36 E-HEB0538 Pręt zwalniający ząb FL-8224-A3-B2 4 Ocynk 
37 E-HEB0539 Pręt odblokowujący sprężynę FL-8224-A3-B5 4 Ocynk 
38 E-HEB0056 Blokada ramienia podporowego FL-8224-A3-B6 4 Ocynk 
39 Zapytanie Klucz 5*35 GB/T879.1- 4 Standard 
40 Zapytanie Pierścień typy B 22 GB/T894.2- 4 Standard 
41 E-HEB0074 Śruba ramienia nośnego FL-8224E-A12 4 Ocynk 
42  M8*16 Śruba stożkowa GB/T819.1- 4 Standard 
43 E-HEB0029 Zabezpieczenie odbojnik drzwi FL-8224-A3-B7 2 Guma 
44 Zapytanie Wózek podnoszący FL-8224-A3-B1 2 Spaw 
45 E-HEB0327 Wysuwana płtya ograniczająca  4 Standard 
46 E-HEB0442 Śruba zamknięta  4 Standard 
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N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba   Charakterystyka 
47 E-HEB0008 Cewka elektromagnetyczna zaworu  1 Standard 

48 E-HEB0326 Zawór zmniejszający prśdkość  1 Standard 

49 E-HEB0090 Blok pompy hydraulicznej  1 Standard 

50 E-HEB0134-2 Rurka zasycająca olej  1 Plastik 

51 E-HEB0012 Filtr oleju   1 Standard 

52 E-HEB0149 Zbiornik oleju  1 Plastik 

53 E-HEB0127-1 Pompa olejowa  1 Zamontowana 

54 E-HEB0082 Wał sprzęgła  1 Ocynk 

55 E-HEB0487 Zawor miękkiego startu  1 Standard 

56 E-HEB0054 Zawór regulacji ciśnienia pompy  1 Zamontowany 

57 E-HEB0067 Gniazdo śrubowe  1 Standard 

58 E-HEB0068 Zawór kierunkowy  1 Standard 

59 E-HEB0016 Zawór spustowy  1 Standard 

60 E-HEB0094 Silnik elektryczny 400V  1 Zamontowany 
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N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba  Charakterystyka 
61 Zapytanie Pokrywa 8225E-A1-B3 2 Zamontowana 
62 TW SAK Haczyki gwintowane/nakrętki/ 

Osłona kolumny (komplet) 
8224-A13 1 Standard 

 
63 E-HEB0035 Osłona zabezpieczająca kolumnę 2700*140 2 Włókno 
64 E-HEB0381 Rolka zwrotna liny z łożyskiem  2 Standard 
65 E-HEB0051 Guma podporowa D12cm  4 Guma 
66 E-HEB0041 Talerz obrotowy z podw. gwintem  4 Zamontowany 
67 E-HEB0357 Pierścień blokujący 21mm GB/T894.2- 4 Standard 
68 E-HEB0345 Pierścień blokujący 26 mm GB/T895.2- 4 Standard 
69 TW 235 AD09 Adapter  4 Ocynk 
70 Zapytanie M12*16 Śruba stożkowa GB/T70.3- 2 Standard 
71 E-HEB0534 Płyta rampy (zestaw) FL-8224-A10 1 Spaw 
72 TW242-ARM-L Ramię nośne długie 890-1390  2 Spaw 
73 TW236-ARM-K Ramię nośne krótkie - 620-880  2 Spaw 
74 Zapytanie Pierścień blokujący 38 GB/T894.2- 4 Standard 
75 E-HEB0059 Półokrągły element zęba FL-8224-A7- 4 Standard 
76 Zapytanie M10*35 Śruba imbusowa GB/T70.1- 12 Standard 
77 E-HEB0074 Śruba ramienia nośnego 8224-A12 4 Ocynk 
78 E-HEB0290 Pokrywa 8224E-A1-B8 6 Q235A 
79 Zapytanie M6*25 Śruba GB/T818-2000 12 Standard 
80  M10 Gwint GB/T6170- 4 Standard 
81  M10 Podkładka sprężysta GB/T93-1987 4 Standard 
82  Podkładka 8224-A14 4 Guma 
83  M10 Podkładka GB/T95-1985 4 Standard 
84  M10*35 Śruba GB/T5781- 4 Standard 
85 Zapytanie Ø 40 Przepust kablowy FL-8224-A1- 2 Guma 
86 E-HEB0098-2 Skrzynka sterownicza (400V)  1 Zmontowana 
87 E-HEB0027 Śruba skrzynki sterującej M6  4 Plastik 
88 Zapytanie M8*12 Śruba imbusowa GB/T70.2- 8 Standard 
89 E-HEB0168 Ochrona stóp 33cm FL-8224-A18- 2 Spaw 

90 E-HEB0170 Ochrona stóp 60cm FL-8224-A7- 2 Spaw 

91 E-HEB0053 Guma podporowa  2 Guma 
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f.   Lista czesci zamiennych 
 

N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba                    Zdjęcie 

 
1 

 
E-HEB0002 

 
Wyłącznik główny 

 
LW26GS- 
20/04 

 
1 

 

 
2 

 
E-HEB0071-1 

 
Przycisk 
W GÓRĘ 

 
Y090-11BN 

 
1 

 

 
3 

 
E-HEB0071-3 

 
Przycisk 
Blokady 

 
Y090-11BN 

 
1 

 

 
4 

 
E-HEB0071-1 

 
Przycisk 
W DÓŁ 

 
Y090-11BN 

 
1 

 

 
5 

 
E-HEB0071-1 

 
Przycisk 
Antilift 

 
Y090-11BN 

 
1 

 

 
6 

 
E-HEB0011 

 
Lampka kontrolna 

 
AD17-22G- 
AC24 

 
1 

 

 
 

7 

 
E-HEB0073-4 

 
 
Transformator 

 
BK-160VA / 

Napięcie: 

380V - 24V 

 
 

1 

 

 
 

8 

 

 
E-HEB0003 

 
 
Łącznik silnika 

CJX2- 1210/AC24 

 
CJX2- 
1210/AC24 

 
 

1 

 

 
 

9 

 
E-HEB0077-C16 

 
Bezpiecznik 
automatyczny 
potrójny C16 

 
DZ47-63 
C16/3P 

 
 

1 

 

 
10 

 
E-HEB0075-C03 

 
Bezpiecznik 
automatyczny 
pojedynczy C3 

 
DZ47-63 
C3/1P 

 
1 

 

 
11 

 
E-HEB0075-C010 

 
Bezpiecznik 
automatyczny 
pojedynczy C10 

 
DZ47-63 
C10/1P 

 
1 

 

 
 

12 

 
E-HEB0010 

 
 
Wyłącznik końcowy 

 
 
TZ8108 

 
 

1 

 

 
 

13 

 
E-HEB0001 

 
 
Przycisk 
bezpieczeństwa 

 
Y090- 
11ZS/RED 

 
 

1 
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N/P Numer artykułu Nazwa Specyfikacja Liczba                    Zdjęcie 

 
14 

 
E-HEB0043 

Mostek 

prostowniczy z 

kondensatorem 

 
KBPC5A-35A 
4700UF/50A 

 
1 

 

 
15 

 
E-HEB0004-AC8 

Przekaźnik 

LY2NJ/AC24,  

LED, 8-Pin 

 
LY2NJ/AC24 
V 

 
1 

 

 
16 

 
E-HEB0005-8 

 
Gniazdo 

przekaźnika 

 
PTF-08A 

 
1 

 

 
17 

 
E-HEB0006 

 
Przekaźnik czasowy 

 
ST6PA- 
5S/AC24V 

 
1 

 

 
18 

 
E-HEB0006a 

 
Gniazdo 
przekaźnika  

 
PYF-08AE 

 
1 

 

 
19 

 
E-HEB0044 

 
Gniazdo 
220V IP44 

  
1 

 

 
20 

 
E-HEB0097-3 

 
Skrzynka 
sterownicza pusta 

  
1 

 

 
 

21 

 
E-HEB0346 

 
Naklejka na 
skrzynkę kontrolną 

  
 

1 

 

 
22 

 
E-HEB0146 

 
Uszczelka tłoka  
do siłownika 
hydraulicznego 

 
63-48-10 

 
2 
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Numer: Instrukcja obsługi Betrieb: 
 

Stan przetwarzania: 00/00 
 

Kfz- Podnośnik 

 
Miejsce pracy/obszar działalności: 

 
1. SZEREG ZASTOSOWAŃ 

 
Praca z podnośnikiem samochodowym 

2. ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA 
 

 Niebezpieczeństwo upadku i upadku części i ładunków 
 Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i przecięcia podczas przesuwania podnośnika 

 
 

3. Środki ochronne i zasady postępowania 

 Osoby samodzielnie obsługujące podnośnik muszą mieć ukończone 18 lat. 
 Operatorzy muszą zostać poinstruowani, ich kwalifikacje potwierdzone 
       i zlecone na piśmie przez wykonawcę. 
 Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta! 
 Jeżeli pracuje kilka osób, należy wyznaczyć przełożonego. 
 Przed każdym uruchomieniem – przeprowadzić próbę funkcjonalną. 
 Należy używać wyłącznie sprawdzonych podnośników. 
 Należy zwracać uwagę na miejsca zgniecenia i przecięcia w miejscu pracy  

       i ich unikać. 
 Nie obciążaj podnośnika powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. 
 Mocuj sprzęt do przenoszenia ładunku wyłącznie w przeznaczonych  
      do tego punktach podnoszenia w pojeździe. 
 Podczas podnoszenia i opuszczania w obszarze ruchu podnośnika  
       nie mogą znajdować się żadne osoby. 
 Nie wprawiaj podnośnika w wibracje (unikaj kołysania). 
 Zabezpieczyć pojazd przed przemieszczeniem. 
 Zabrania się jazdy na podnośniku! 
 Mocowanie pojazdu w przypadku zmiany środka ciężkości w wyniku  
       usuwania ciężkich jednostek. 
 Należy stosować niezbędne środki ochrony osobistej: ściśle przylegającą  
       odzież roboczą. 

4. REAKCJA NA AWARIE 

 W przypadku awarii sprzętu roboczego należy przerwać pracę  

       i powiadomić przełożonych. 
 Zabezpieczyć przed dalszym użyciem 

5. PIERWSZA POMOC 
 Wezwij osoby udzielające pierwszej pomocy. 
 Połączenie alarmowe: 112 
 Zgłoś wypadek. 
 Zawsze zapisuj przeprowadzone czynności udzielania pierwszej pomocy. 
 Natychmiast zgłoś wypadek swojemu przełożonemu. 

 

6. KONSERWACJA 
 

 Serwis (serwis, naprawy) mogą wykonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane  
       i upoważnione. 

 Po konserwacji należy sprawdzić urządzenia zabezpieczające. 
 W zakresie konserwacji należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta. 
 Regularne testy (np. elektryczne, mechaniczne) przeprowadzane przez  
       kompetentne osoby. 

 
Data: 

 
Termin 
Następnego przeglądu: 

________________________ 

Podpis:  
Przedsiębiorca/Zarządzanie 



 
 
 
 

Przegląd podnośnika 
 

 

Typ: __________________________________________________ 
 
 

Numer seryjny:  __________________________________________________ 
 
 

Rok produkcji: __________________________________________________ 
 
 

Operator: __________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________ 
 
 
 
 

Dzień pierwszego uruchomienia: ___________________________________ 
 
 

Dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi 
 
 
 

Twin Busch GmbH T.: +49 6251 70585-0 

Amperestraße 1 F.: +49 6251 70585-29 

D-64625 Bensheim e.: info@twinbusch.de 
 

 
Przepisy techniczne, regulaminy, informacje i zasady 

 
Ocena ryzyka i ocena bezpieczeństwa  

 
Badania sprzętu i systemów pracy wymagających monitorowania 

 
Osoby uprawnione  

 
Instalacje i urządzenia elektryczne   

 
Obsługa sprzętu roboczego   

 
Konserwacja pojazdu   

 
Podnośniki pojazdów  

 
Zakup i eksploatacja podnośników samochodowych 

 
Kontrola podnośników   

 
Książka przeglądów podnośników   



 
 
 
 

Protokół montażu i przekazania urządzenia 
 
 
 

Miejsce       __________________              Podnośnik ___________________________ 

 
  ___________________________                Producent ___________________________ 

 
  ___________________________                Typ / model __________________________ 

 
 ___________________________                 Nr seryjny ___________________________ 
 

Wyżej wymieniony podnośnik zamontowany w dniu ........................ po odbytej kontroli uruchamiającej oraz  
przeszkoleniu personelu obsługującego został przekazany klientowi w stanie pełnej sprawności technicznej.  
Sprawdzone zostały przy tym następujące punkty: 

 
Zamocowanie kolumn w odpowiednim podłożu lub w fundamencie (według użytkownika, podłoże w 

danym miejscu spełnia uwarunkowania fundamentowe zgodnie z instrukcją obsługi) 

 

Całkowity montaż podzespołów i osłon 

 

Zgodność kierunków obrotów silnika i podłączenia elektrycznego (według użytkownika łącze VDE 

oraz EVU jest zgodne z przepisami) 

 

Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

  - funkcja zapadek i zabezpieczenie łap 

  - funkcje wyłącznika bezpieczeństwa 

 

Sprawdzenie smarowania i konserwacji 

  - smarowanie prowadnic i części ruchomych 

  - regulacja łańcuchów i lin 

 

Kilkakrotne sprawdzenie podnośnika bez i z obciążeniem oraz sprawdzenie wszystkich funkcji 

 

Zwraca się uwagę, że wszystkie usterki związane z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, 

konserwacji, niepoprawności zabezpieczeń oraz wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wiąże się z 

utratą gwarancji. 

 
 
 

 
_______________ _____________________ ______________________________ 

                Miejscowość, data                     Podpis, pieczątka użytkownika       Podpis, pieczątka firmy montującej



 
 
 
 

Protokół 

Regularna kontrola 

 
Podnośnik  _______________ był poddawany audytowi regularnemu/nadzwyczajnemu. Nie / 

stwierdzono następujące wady: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zakres testu: 

__________________________________________________________________________________ 

Częściowe badanie nadal w toku: 

__________________________________________________________________________________ 

 
_______________ _____________________ ________________________ 
Miejscowość, data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
_____________________________________________________ 
Adres eksperta / pieczęć 

 
Operator lub przedstawiciel 

 
Zauważone wady _________________ 

 
 
 
______________________________ 

Data Podpis 

 
Wady naprawione _________________ ______________________________ 

Data Podpis 

 
Weryfikacja 

 
Podnośnik  _______________ był poddany przeglądowi. 
Usterki w zakresie kontroli okresowej/nadzwyczajnej będące przedmiotem reklamacji zostały usunięte.  

Nie ma żadnych zastrzeżeń do dalszej eksploatacji, nie jest wymagane ponowne badanie. 

 
_______________ _____________________ ________________________ 
Miejscowość, data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
_____________________________________________________ 
Adres eksperta / pieczęć 



 
 
 
 

Kontrola bezpieczeństwa 

 
 

Podnośnik dwukolumnowy 
 

Typ:  _____________________ Numer seryjny:  _________________________________ 
 

Kontrola przed uruchomieniem / regularna / nadzwyczajna kontrola bezpieczeństwa 

 
 

Test 
 Prawidłowo  

   Wada 
 

Weryfikacja 
 

Adnotacja 

Znak ostrzegawczy     

Typ etykiety     

Funkcja wyłącznika końcowego     

Stan gumy podporowej     

Blokada ramienia nośnego     

Konstrukcja nośna (pęknięcia itp.)     

Funkcja zapadki zabezpieczającej     

Miejsce wszystkich śrub nośnych     

Stan liny      

Stan zabespieczeń     

Stan łańcucha     

Stan kół pasowych     

Stan przewodów hydraulicznych     

Napełnienie układu hydraulicznego     

Szczelność układu hydraulicznego     

Stan tłoka     

Stan elektroniki i ochrony     

Działanie podnośnika     

Stan posadzki betonowej (pęknięcia)     

Wózek podnośnikowy w kolumnie     

Różnorodny     

(Zaznacz, jeśli dotyczy, zaznacz dodatkowo, jeśli wymagana jest weryfikacja!) 
 

(Niepotrzebne skreślić) 
 

Ekspert (Nazwa, adres) : _________________________________________________________ 

Sprawdzone przez : _____________________________________________________________ 
___________________ 

 
Wynik testu : 

 
Możliwe uruchomienie/dalsza eksploatacja, usterki usunąć do ______________ 

Uruchomienie niedozwolone, wymagana weryfikacja  

Żadnych usterek, uruchomienie bez wahań 

 
Podpis operatora: _______________________________ 

 
Podpis eksperta: _______________________________ 



 
 
 
 

Protokół 

Regularna kontrola 
 

 
Podnośnik  _______________ był poddawany audytowi regularnemu/nadzwyczajnemu. Nie / 

stwierdzono następujące wady: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zakres testu: 

__________________________________________________________________________________ 

Częściowe badanie nadal w toku: 

__________________________________________________________________________________ 

 
_______________ _____________________ ________________________ 
Miejscowość, data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
_____________________________________________________ 
Adres eksperta / pieczęć 

 
Operator lub agent 

 
Zauważone wady _________________ 

 
 
 
_____________________________ 

Data Podpis 

 
Wady naprawione _________________ _____________________________ 

Data Podpis 

 
Weryfikacja 

 
Podnośnik _______________ był poddany przeglądowi. 
Usterki w zakresie kontroli okresowej/nadzwyczajnej będące przedmiotem reklamacji zostały usunięte. 

Nie ma żadnych zastrzeżeń do dalszej eksploatacji, nie jest wymagane ponowne badanie. 

 
_______________ _____________________ _______________________ 
Miejscowość, Data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
____________________________________________________ 
Adres eksperta / Pieczęć 



 
 
 
 

Kontrola bezpieczeństwa 

 
 

Podnośnik dwukolumnowy 
 

Typ:   _____________________ Numer seryjny:  ___________________________ 
 

Kontrola przed uruchomieniem / regularna / nadzwyczajna kontrola bezpieczeństwa 

 
 

Test 
Prawidłowo  

   Wada 
 

Weryfikacja 
 

Adnotacja 

Znak ostrzegawczy     

Typ etykiety     

Funkcja wyłącznika końcowego     

Stan gumy podporowej     

Blokada ramienia nośnego     

Konstrukcja nośna (pęknięcia itp.)     

Funkcja zapadki zabezpieczającej     

Miejsce wszystkich śrub nośnych     

Stan liny     

Stan zabezpieczeń     

Stan łańcucha     

Stan kół pasowych     

Stan przewodów hydraulicznych     

Napełnienie układu hydraulicznego     

Szczelność układu hydraulicznego     

Stan tłoka     

Stan elektroniki i ochrony     

Działanie podnośnika     

Stan posadzki betonowej (pęknięcia)     

Wózek podnośnikowy w kolumnie     

Różnorodny     

(Zaznacz, jeśli dotyczy, zaznacz dodatkowo, jeśli wymagana jest weryfikacja!) 
 

(Niepotrzebne skreślić) 
 

Ekspert (Naswa, adres)  : _______________________________________________ 

Sprawdzone przez : _______________________________________________________________ 
___________________ 

 
Wynik testu : 

 
Możliwe uruchomienie/dalsza eksploatacja, usterki usunąć do ______________ 

Uruchomienie niedozwolone, wymagana weryfikacja   

Żadnych usterek, uruchomienie bez wahań 

 
Podpis operatora: ________________________ 

 
Podpis eksperta:________________________ 



 
 
 
 

Protokół 

Regularna kontrola 
 

 
Podnośnik _______________ był poddawany audytowi regularnemu/nadzwyczajnemu. Nie / 

stwierdzono następujące wady:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Zakres testu: 

_________________________________________________________________________________  

Częściowe badanie nadal w toku: 

_________________________________________________________________________________ 

 
_______________ _____________________ _______________________ 
Miejscowość, Data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
____________________________________________________ 
Aders eksperta / Pieczęć 

 
Operator lub agent 

 
Zauważone wady _________________ 

 
 
 
_____________________________ 

Data Podpis 

 
Wady naprawione _________________ _____________________________ 

Data Podpis 

 
Weryfikacja 

 
Podnośnik _______________ był poddany przeglądowi. 
Usterki w zakresie kontroli okresowej/nadzwyczajnej będące przedmiotem reklamacji zostały usunięte.  

Nie ma żadnych zastrzeżeń do dalszej eksploatacji, nie jest wymagane ponowne badanie. 

 
_______________ _____________________ _______________________ 
Miejscowość, Data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
____________________________________________________ 
Adres eksperta / Pieczęć 



 
 
 
 

Poświadczenie bezpieczeństwa  

 
 

Podnośnik dwukolumnowy 
 

Typ:   _____________________ Numer seryjny:  ___________________________ 
 

Kontrola przed uruchomieniem / regularna / nadzwyczajna kontrola bezpieczeństwa 

 
 

Test 
 Prawidlowo  

   Wada 
 

Weryfikacja 
 

Adnotacja 

Znak ostrzegawczy     

Typ etykiety     

Funkcja wyłącznika końcowego     

Stan gumy podporowej     

Blokada ramienia nośnego     

Konstrukcja nośna (pękniecia itp.)     

Funkcja zapadki zabezpieczającej     

Miejsce wszystkich śrub nośnych     

Stan liny     

Stan zabezpieczeń     

Stan łańcucha     

Stan kół pasowych     

Stan przewodów hydraulicznych     

Napełnienie układu hydraulicznego     

Szczelność układu hydraulicznego     

Stan tłoka     

Stan elektroniki i ochrony     

Działanie podnośnika     

Stan posadzki betonowej (pęknięcia)     

Wózek podnośnikowy w kolumnie     

Różnorodny     

(Zaznacz, jeśli dotyczy, zaznacz dodatkowo, jeśli wymagana jest weryfikacja!) 
 

(Niepotrzebne skreślić) 
 

Ekspert (Nazwa, Adres) : _______________________________________________ 

Sprawdzone przez : _______________________________________________________________ 
___________________ 

 
Wynik testu : 

 
Możliwe uruchomienie/dalsza eksploatacja, usterki usunąć do ______________ 

Uruchomienie niedozwolone, wymagana weryfikacja  

Żadnych usterek, uruchomienie bez wahań 

 
Podpis operatora: ________________________ 

 
Podpis eksperta:________________________ 



 
 
 
 

Protokół 

Regularna kontrola 

 
Podnośnik  _______________ był poddawany audytowi regularnemu/nadzwyczajnemu.   Nie / 

stwierdzono następujące wady:   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Zakres testu: 

_________________________________________________________________________________  

Częściowe badanie nadal w toku:  

_________________________________________________________________________________ 

 
_______________ _____________________ _______________________ 
Miejscowość, Data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
____________________________________________________ 
Adres eksperta / Pieczęć 

 
Operator lub agent 

 
Zauważone wady _________________ 

 
 
 
_____________________________ 

Data Podpis 

 
Wady naprawione _________________ _____________________________ 

Data Podpis 

 
Weryfikacja 

 
Podnośnik _______________ był poddany przeglądowi. 
Usterki w zakresie kontroli okresowej/nadzwyczajnej będące przedmiotem reklamacji zostały usunięte.   

Nie ma żadnych zastrzeżeń do dalszej eksploatacji, nie jest wymagane ponowne badanie. 

 
_______________ _____________________ _______________________ 
Miejscowość, Data Imię i nazwisko eksperta Podpis eksperta 

 
____________________________________________________ 
Adres eksperta / Pieczęć 



 
 
 
 

Poświadczenie bezpieczeństwa  

 
 

Podnośnik dwukolumnowy 
 

Typ:   _____________________ Numer seryjny:  ___________________________ 
 

Kontrola przed uruchomieniem / regularna / nadzwyczajna kontrola bezpieczeństwa 

 
 

Test 
 Prawidłowo  

    Wada 
 

Weryfikacja 
 

Adnotacja 

Znak ostrzegawczy     

Typ etykiety     

Funkcja wyłącznika końcowego     

Stan gumy podporowej     

Blokada ramienia nośnego     

Konstrukcja nośna (pęknięcia itp.)     

Funkcja zapadki zabezpieczajacej     

Miejsce wszystkich śrub nośnych     

Stan liny     

Stan zabezpieczań     

Stan łańcycha     

Stan kół pasowych     

Stan przewodów hydraulicznych     

Napełnienie układu hydraulicznego     

Szczelność układu hydraulicznego     

Stan tłoka     

Stan elektroniki i ochrony     

Działanie podnośnika     

Stan posadzki betonowej (pęknięcia)     

Wózek podnośnikowy w kolumnie     

Różnorodny     

(Zaznacz, jeśli dotyczy, zaznacz dodatkowo, jeśli wymagana jest weryfikacja!) 
 

(Niepotrzebne skreślić) 
 

Ekspert (Nazwa, adres) : _______________________________________________ 

Sprawdzone przez : _______________________________________________________________ 
___________________ 

 
Wynik testu : 

 
Możliwe uruchomienie/dalsza eksploatacja, usterki usunąć do ______________ 

Uruchomienie niedozwolone, wymagana weryfikacja   

Żadnych usterek, uruchomienie bez wahań 

 
Podpis operatora: ________________________ 

 
Podpis eksperta:________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

Modyfikacje i naprawy główne 
 

Art Data / Nazwa 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 





 


